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ГЛАВНЫЙ ЭКРАН ДИСПЛЕЯ 
 

Пользовательский интерфейс в режиме 

гостиничного заведения 
 
 
 
 
 
 
 

Дата Время 
 

            Короткое сетевое сообщение Состояние системы 
 

Состояние занятости Состояние вентилятора 
 

 Стрелка вверх 
 

 Повышение температуры до за- 
 

Комнатная температура 
данного значения 

 

Текущее заданное значение 
 

 
 

Комнатная влажность 
Стрелка вниз  

 
 

Температура снаружи 
Понижение температуры до за- 

 

данного значения 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Справка 
Переход на экран справки 

Системный режим 
Выбор системного режима                                                  Выбор предпочитаемого языка 

 
Режим вентиляции Выбор 

режима вентилятора  
Единицы измерения температуры Выбор отображения 

температуры в градусах Цельсия или Фаренгейта 
 
 
 
Примечание: Человекомашинный интерфейс пользователя является настраиваемым, что 

позволяет отображать дату, время, влажность, температуру снаружи, температурные 

уставки, а также включать или отключать прочие функции с помощью настройки 

различных параметров. 
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ПЕРЕХОД НА ЭКРАН НАСТРОЙКИ 
 
 
 
 
 
 

Для перехода на экран настройки 

удерживайте касание в указанном месте, в 

течение 3 секунд. 
 

Примечание: при активации пароля настрой-

ки/установщика с целью предупреждения 

несанкционированного доступа к параме-

трам меню настройки отображается экран 

ввода пароля, что позволяет блокировать 

доступ к компонентам настройки устройства 

для сторонних лиц. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЭКРАН ДИСПЛЕЯ НАСТРОЙКИ  
  Примечание: при отсутствии карт BACnet

®
 и ZigBee

® 
 

Setup 
 кнопка Network (Сеть) не отображается. 

 

  
 

   
 

Network 
 

Ввод сетевых настроек BACnet
®

 и ZigBee
® 

 

 
 

Configuration 
 

Переход в меню настройки параметров  

 
 

Setpoints - Display 
 

Переход в настройки уставок и дисплея  

 
 

Service view 
 

Переход на представление служебных параметров  

 
 

Test outputs 
 

Переход в режим тестирования выходов  

 
 

 
 
 
 
 
 

    
Общее примечание:  

    
 

        

Регулируемый параметр 

 

        
 

  Режим обнаружения     
 

Возврат на глав-      

Контроллер становится доступным для      
 

ный экран     

Нерегулируемый параметр 
 

обнаружения в беспроводных сетях ZigBee
® 

    
 

      
 

  Pro (если настройка беспроводной сети ZigBee
®      

 

  Pro не завершена, значок будет оставаться      
 

  скрытым).      
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СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ 
 
 
СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ ZIGBEE (ПРИ УСТАНОВКЕ СЕТЕВОЙ КАРТЫ ZIGBEE) 

 
Страница 1 из 2  

     1/2 Zigbee network 

 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: для изменения 

значения требуемого параме-

тра нажмите на названии либо 

на значении параметра, после 

чего используйте кнопки со 

стрелками 

 
 

COM address 254 

Zigbee Pan ID 0 

Zigbee channel 10 

Zigbee short 0x0000 

IEEE address 0x0000 

Zigbee status Not Det 

 
 
 
 
Короткий адрес ZigBee

®
 Pro. 

Данный адрес генерируется 

единожды при подключении 

устройства к сети ZigBee
® 

 
Отображаются только 4 знака в 

шестнадцатеричном формате 

 
Состояние обнаружения сети 

ZigBee
®

 контроллером. При 

успешном подключении к 

сети отображается значение 

Online (Онлайн) 
 
 

 
Предыдущая  
страница 

  

     
 

 
Изменение значения 

 

     
  

Следующая 
    

   (см. примечание)  

страница 
   

 

 
Назад на страницу  

   
 

   настроек 
 

 
 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

COM address (COM-адрес) 
Для беспроводных моделей использование COM-адреса необязательно.  

Сетевой адрес контроллера 
 

Расширенный адрес узла IEEE ZigBee
®

 используется для идентификации 
 

Значение устройства в сети. 
 

  по умолчанию = 254  
 

Доступный диапазон: от 0 до 254 COM-адрес является дополнительным средством идентификации устройства в  

 
 

 сети. 
 

  
 

ZigBee
®

 Pan ID (PAN-идентификатор Указанный параметр (PAN-идентификатор) служит для подключения 
 

ZigBee
®

) определенных контроллеров фанкойлов к определенным 
 

Идентификатор персональной сети согласующим устройствам ZigBee
®

. Для каждого контроллера фанкойла, 
 

(PAN) который посылает отчет согласующему устройству, следует 
 

Значение по умолчанию = 0 убедиться в установке ОДИНАКОВОГО значения канала как для согласующего 
 

Доступный диапазон: от 0 до 1000 устройства, так и для контроллера/контроллеров фанкойлов. 
 

 Значение по умолчанию 0 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ допустимым в качестве 
 

 PAN-идентификатора. 
 

 Диапазон допустимых значений PAN-идентификатора: от 1 до 1000. 
 

 Диапазон от 1 до 500 используется для централизованных сетевых приложений, 
 

 использующих согласующее устройство ZigBee
®

. 
 

 Диапазон от 501 до 1000 используется для автономных приложений, 
 

 не взаимодействующих с согласующим устройством ZigBee
®

. 
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ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ    
 

    
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка 

  
 

значение по умолчанию   
 

   
 

ZigBee
®

 channel (Канал ZigBee
®

) Указанный параметр (канал) служит для подключения определенных  
 

Выбор канала контроллеров фанкойлов к определенным согласующим  
 

Значение по умолчанию = 10 устройствам ZigBee
®

. Для каждого контроллера фанкойла,  
 

Доступный диапазон: от 10 до 25 который посылает отчет согласующему устройству, следует убедиться в  
 

 установке ОДИНАКОВОГО значения канала как для согласующего устройства,  
 

 так и для контроллера/контроллеров фанкойлов.  
 

 Рекомендуется использовать каналы с номерами 15 и 25.  
 

 Значение по умолчанию 10 НЕ ЯВЛЯЕТСЯ допустимым в качестве значения  
 

 канала. Диапазон допустимых значений канала от 11 до 25.  
 

ZigBee
®

 status (Not Det): модуль ZigBee
®

 не обнаружен  
 

(Состояние ZigBee
®

) 
(Pwr On): модуль ZigBee

®
 обнаружен, но не настроен 

 
 

(только чтение)  
 

    

 (No NWK): модуль ZigBee
®

 настроен, но не подключен к сети  
 

 (Joined): сеть ZigBee
®

 подключена  
 

 (Online): в состоянии передачи данных  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©
 2

0
1
3
 S

ch
n
ei

d
er

 E
le

ct
ri

c.
 В

се
 п

р
ав

а 
со

х
р
ан

я
ю

тс
я
. 

 
Schneider Electric — Малые системы управления строениями   

Тел. в Америке: North Andover, MA (США) 1-800-225-0962 Тел. в Европе: Malmö, Sweden (Швеция) +46 40 38 68 50  Тел. в Азиатско–тихоокеанском регионе: Hong Kong (Гонконг) +852 2565 0621 
028-6048-01 www.schneider-electric.com/buildings Октябрь 2013 г. кон. 



Руководство по пользовательскому интерфейсу Серия SER8300 6 
 

  
 

            

СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ ZIGBEE     
 

Страница 2 из 2 

         
 

      
2/2 Zigbee others 

  
 

        
 

           
 

Состояние 
   

  Door status Closed 
  

 

     
 

дверного контакта     
 

(если установлено) Door installed No  Отображает, установлен  

  

          ли дверной контакт 
 

Состояние оконного контакта  Window status Closed   
 

(если установлено)    

Отображает, установлен ли 
 

       Win . installed No  
 

         

          оконный контакт 
 

Сигнализация  
 Battery alarm Off   

 

   
 

батареи     
 

беспроводного Permit join On   
 

переключателя     
 

           
  

Примечание: при отсутствии активности в течение 1 минуты данный дисплей возвращает пользователя на главный экран. 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Permit join (Разрешить Изменение данного значения на Off (Выкл.) блокирует какие–либо новые 
 

подключение) Значение устройства ZigBee
®

 от подключения к сети с помощью данного контроллера. 
 

по умолчанию = On (Вкл.)  
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СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ BACNET 
 

 
Страница 1 из 2  

    1/2 BACnet network 

 
COM address 254  Значение 254 переводит сеть  

 
 

   BACnet
®

 в режим оффлайн. 
 

Network units SI  Для активации режима онлайн 
 

   выберите отличное от 254 
 

Network lang. English 
 значение. 

 

  
 

Baud rate Auto   
 

BACnet status Offline  
Отображение состояния  

 
 

   контроллера в сети 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

COM address (COM-адрес) Сетевой Для моделей BACnet
®

 MS-TP допустимый диапазон значений составляет от 1 до 
 

адрес контроллера оконечного 127. 
 

оборудования Значение по  
 

умолчанию = 254 Доступный При использовании значения 254 (по умолчанию) передача данных BACnet
® 

 

диапазон: от 0 до 254 контроллеру фанкойла прекращается. 
 

Network units (Сетевые единицы (Imperial): отображение сетевых параметров в единицах Британской системы 
 

измерения) Значение по умолчанию мер. 
 

= Imperial (Единицы Британской 
(SI): отображение сетевых параметров в единицах Международной системы 

 

системы) 
 

 единиц (СИ). 
 

Network lang. (Язык сети) Выбор языка сети/названий объектов, передающихся по сети. 
 

Значение по умолчанию = English 
Прочие варианты: French (Французский) и Spanish (Испанский). 

 

(Английский) 
 

Baud rate (Скорость передачи (Auto): автоматическое определение скорости передачи информации BACnet
® 

 

информации в бодах) Значение по MS/TP в бодах. 
 

умолчанию = Auto (Автом.) 
Прочие варианты: (115 200, 76 800, 57 600, 38 400, 19 200 и 9600). 

 

 
 

 
7 
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НОМЕР ЭКЗЕМПЛЯРА BACNET 

 

 
Страница 1 из 2 
 
 
 

 
Примечание: адрес BACnet

®
 по 

умолчанию генерируется в формате 

номера модели в сочетании с COM-

адресом контроллера 
 

Пример: Адрес устройства 

SER8300A5B00 с COM-адресом 

57 будет сгенерирован как 83057 

 

 
2/2 BACnet instance 

 
 

0   0   8   3   0   5   7  BACnet адрес  

  

  контроллера 
  

Первоначально отображается адрес 

по умолчанию. Для изменения адреса 

используйте цифровую клавиатуру; 

чтобы сохранить изменения, нажмите 

 
 

Для сброса значения к автомати-

ческой адресации нажмите  
 
 
 
 

 

 Подтверждение и сохранение изменений 
 

Сброс к автоматической 

Назад на страницу  адресации  

настроек 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
©

 2
0
1
3
 S

ch
n
ei

d
er

 E
le

ct
ri

c.
 В

се
 п

р
ав

а 
со

х
р
ан

я
ю

тс
я
. 

 
Schneider Electric — Малые системы управления строениями   

Тел. в Америке: North Andover, MA (США) 1-800-225-0962 Тел. в Европе: Malmö, Sweden (Швеция) +46 40 38 68 50  Тел. в Азиатско–тихоокеанском регионе: Hong Kong (Гонконг) +852 2565 0621 
028-6048-01 www.schneider-electric.com/buildings Октябрь 2013 г. кон. 



Руководство по пользовательскому интерфейсу Серия SER8300 9 
 

 
 

     

НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ   
 

   
 

 1/7 Configuration  
 

    
 

 BI 1 None  
 

 BI 2 None  
 

 RUI 1 None  
 

 RBI 2 None  
 

 Occupancy cmd Loc occ.  
 

    
 

 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 
Настраиваемые параметры 

Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

BI 1 (Двоичный вход № 1)  
 

Настройка двоичного входа № 1 
(None): вход не связан ни с одной из функций. При этом вход может использоваться  

Значение по умолчанию = None  

для дистанционного отслеживания по сети.  

(Нет)  

(Rem NSB): ввод удаленного таймера NSB. При этом расписание режима 

занятости 
 

 
 

 устанавливается в соответствии со значением двоичного входа. Благодаря данному 
 

 
действию выбор режима занятости производятся через «сухие контакты», что 

способствует повышению энергоэффективности. 
 

 Контакт открыт = Занят 
 

 Контакт закрыт = Свободен 
 

 (Motion NO) либо (Motion NC): расширенные функции занятости PIR, 
 

 использующие дистанционный пассивный инфракрасный датчик движения (PIR), 
 

 находящийся в нормально открытом (NO) либо нормально закрытом (NC) состо- 
 

 янии. Режим занятости устанавливается в соответствии с выбранной функцией и 
 

 конфигурацией PIR. 
 

 Информация об указанном оборудовании и примеры его использования приве- 
 

 дены в документе APP-PIR-Guide-Exx. В данном документе указываются сведения 
 

 для установщиков и системных разработчиков, содержащие подробные примеры 
 

 устройств, информацию о настройке параметров, последовательность выполнения 
 

 операций, порядок поиска и устранения неисправностей, а также справочные дан- 
 

 ные для диагностики. Указанные сведения облегчают надлежащее использование 
 

 дополнительных защитных приспособлений PIR. 
 

 (Window) Электронная система контроля (EMS): принудительное отключение 
 

 системой текущего действия по обогреву либо охлаждению с помощью контроллера 
 

 
Фанкойла при открытии окна. Данный режим не изменяется с течением 

времени, а текущие параметры соответствуют параметрам режима занятости. 
 

 При этом выходы отключаются. На контроллере оконечного оборудования отобра- 
 

 жается дверная/оконная сигнализация, показывающая локальному пользователю, 
 

 нужно ли закрыть окно/дверь для возобновления обогрева либо охлаждения. 
 

  
 

Schneider Electric — Малые системы управления строениями 
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Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

BI 2 (Двоичный вход № 2) (None): вход не связан ни с одной из функций. При этом вход может использоваться для 
 

Настройка двоичного входа № 2 дистанционного отслеживания по сети. 
 

Значение по умолчанию = None (Door Dry): датчик движения и перемещения двери: Указанная конфигурация 
 

(Нет) функционирует только в тех случаях, когда двоичный вход № 1 установлен в значение 
 

 Motion NO либо Motion NC либо используется встроенный датчик PIR. 
 

 При включении указанной последовательности занятость устанавливается посредством 
 

 2 входов. Если будет обнаружено какое–либо движение, зона перейдет в состояние 
 

 занятости. При этом зона непрерывно остается в состоянии занятости до момента 
 

 кратковременного срабатывания переключателя дверного контакта на открытие. 
 

 После этого контроллер оконечного оборудования перейдет в режим ожидания. При 
 

 обнаружении последующих движений возобновится режим занятости. Если дверь 
 

 открыта, любые движения, обнаруженные дистанционным пассивным инфракрасным 
 

 датчиком движения (PIR) либо встроенным в контроллер датчиком движения 
 

 PIR, будут игнорироваться. Следует использовать нормально закрытое устройство 
 

 переключения контактов. 
 

 • Контакт открыт = Дверь открыта 
 

 • Контакт закрыт = Дверь закрыта 
 

 (Override): временно замкнутый контакт входа BI 2 временно переведет контроллер в 
 

 режим занятости. 
 

RUI 1 (Дистанционный (None): вход не связан ни с одной из функций. При этом вход может использоваться для 
 

универсальный вход № 1) дистанционного отслеживания сети. 
 

Настройка дистанционного (Filter): при подачи сигнала на вход на жидкокристаллическом экране контроллера 
 

универсального входа № 1 Значение отображается сообщение сигнализации фильтра. Данное 
 

по умолчанию = None (Нет) сообщение может обуславливаться датчиком перепада давления, отслеживающим 
 

состояние фильтров.  

 
 

 Контакт открыт = Сигнализация неактивна 
 

 Контакт закрыт = Отображение сообщения сигнализации 
 

 (Service): при подачи сигнала на вход на жидкокристаллическом экране контроллера 
 

 отображается сообщение сигнализации службы. Данное 
 

 

сообщение может обуславливаться сигналом карты управления фанкойлом, 
срабатывающим в случае возникновения неисправности. 

 

 Контакт открыт = Сигнализация неактивна 
 

 Контакт закрыт = Отображение сообщения сигнализации 
 

 
(COC/NH): Переключение по «сухому контакту». Нормально установленный на 

обогрев: 
 

 используется для изменения положения переключателя горячей/холодной воды или воз- 
 

 духа в двухтрубной системе. 
 

 Контакт закрыт = В системе находится холодная вода либо воздух 
 

 Контакт открыт = В системе находится горячая вода либо воздух 
 

 Параметр используется, и его значение является верным только для систем, на- 
 

 строенных на использование 2 труб. При этом параметр (Pipe No) устанавливается в 
 

 значение 2 трубы. 
 

 
(COC/NC): переключение по «сухому контакту». Нормально установленный на 

охлаждение: 
 

 используется для изменения положения переключателя горячей/холодной воды или воз- 
 

 духа в системе с 2 трубами. 
 

 Контакт закрыт = В системе находится горячая вода 
 

 Контакт открыт = В системе находится холодная вода 
 

 Параметр используется, и его значение является верным только для систем, на- 
 

 строенных на использование 2 труб. При этом параметр (Pipe No) устанавливается в 
 

 значение 2 трубы. 
 

 (COS): переключение аналогового датчика: используется для изменения положения 
 

 переключателя горячей/холодной воды или воздуха в системе с 2 трубами. 
 

 Параметр используется, и его значение является верным только для систем, на- 
 

 строенных на использование 2 труб. При этом параметр (Pipe No) устанавливается в 
 

 значение 2 трубы. 
 

 Если температура воды выше 26 °C (78 °F) = В системе находится горяча вода 
 

 Если температура воды ниже 24 °C (75 °F) = В системе находится холодная вода 
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ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ    
 

    
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка 

  
 

значение по умолчанию   
 

   
 

RBI 2 (Дистанционный (None): вход не связан ни с одной из функций. При этом вход может  
 

двоичный вход № 2) использоваться для дистанционного отслеживания по сети.  
 

Настройка дистанционного    
 

двоичного входа № 2 Значение по (Filter): при подачи сигнала на вход на жидкокристаллическом экране  
 

умолчанию = None (Нет) контроллера отображается сообщение сигнализации  
 

 фильтра. Данное сообщение может обуславливаться сигнализатором перепада  
 

 давления, отслеживающим состояние фильтров.  
 

 Контакт открыт = Сигнализация неактивна  
 

 Контакт закрыт = Отображение сообщения сигнализации  
 

 (Service): при подачи сигнала на вход на жидкокристаллическом экране  
 

 контроллера о отображается сообщение сигнализации  
 

 службы. Данное сообщение может обуславливаться сигналом карты управления  
 

 фанкойла, сигнализирующей в случае возникновения неисправности.  
 

 Контакт открыт = Сигнализация неактивна  
 

 Контакт закрыт = Отображение сообщения сигнализации  
 

Occupancy cmd (Loc Occ): занятость определяется локальной последовательностью операций   
 

 (Occupied): принудительно перейти в режим занятости  
 

 (Unoccup): принудительно перейти в режим простоя  
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Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 

 
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 

 
2/7 Configuration 

 
 

Auto mode Enabled 
 

Fan menu On-Auto 

 
Auto fan func . AS 

 
Fan cont . heat On 

 
Standby mode Abs 

 
Standby diff . 2 . 0 °C 

 
 
 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Auto mode (Автоматический Включение функции автоматического режима кнопки выбора режима 
 

режим) Включает меню Только для последовательностей 2, 4 и 5 
 

автоматического режима на кнопке Вкл. = Автом. режим активирован (Выкл.—охлаждение—обогрев—автом.) 
 

выбора режима Значение по Выкл. = Автом. режим выключен (Выкл.—охлаждение—обогрев)  

умолчанию = On (Вкл.) 
 

 
 

  
 

Fan menu (Меню вентилятора) Представление меню может быть разным для различных моделей и различных 
 

Настройка меню кнопки выбора настроек других параметров. 
 

режима Значение по умолчанию: 
(L-M-H): конфигурация с 3 скоростями с использованием 3 реле вентилятора. 

 

On-Auto (Вкл.–автом.)  

  

 (L-H): конфигурация с 2 скоростями с использованием 2 реле вентилятора. 
 

 (L-M-H-A): конфигурация с 3 скоростями и возможностью установки 
 

 автоматической скорости вентиляции с использованием 3 реле вентилятора. 
 

 (Работа в автоматическом режиме зависит от параметра Auto Fan func) 
 

 (L-H-A): конфигурация с 2 скоростями и возможностью установки автоматической 
 

 скорости вентиляции с использованием 2 реле вентилятора. 
 

 (Работа в автоматическом режиме зависит от параметра Auto Fan fanc) 
 

 (On-Auto): конфигурация с одной скоростью. В режиме Auto (Автоматический) 
 

 вентиляция производится по запросу; в режиме On (Вкл.) вентиляция включена все 
 

 время. 
 

Auto fan func. (Функция Режим вентиляции с автоматическим определением скорости для меню вентилятора 
 

автоматической вентиляции) (L-M-H-A) либо (L-H-A). 
 

Функция автоматической (AS): автоматическое определение скорости на интервалах занятости системы. При  

вентиляции Значение по 
 

этом на интервалах занятости вентилятор будет включен все время.  

умолчанию: AS (Автоматическое  

(AS AD): автоматическое определение скорости/автоматическое определение 
 

определение скорости) 
 

 запроса на вентиляцию на интервалах занятости системы. 
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Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 
 
 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры Значения и регулировка 
 

значение по умолчанию  
 

   

Fan cont. heat (Управление Управление вентиляцией в режиме обогрева. 
 

вентиляцией — обогрев) Значение 
(On): контроллер управляет вентиляцией во всех случаях (варианты скорости 

 

по умолчанию: On (Вкл.) 
 

 вентиляции низкая—средняя—высокая). Значение действительно для всех 
 

 последовательностей вентиляции, а также для всех доступных режимов вентиляции. 
 

 (Off Auto): контроллер отключает вентиляцию во всех случаях (для любого варианта 
 

 скорости вентиляции: низкая—средняя—высокая). ТОЛЬКО при установке 
 

 автоматического локального режима вентиляции. Значение действительно для всех 
 

 последовательностей вентиляции в автоматическом режиме. 
 

 (Off All): контроллер отключает вентиляцию во всех случаях (для любого 
 

 варианта скорости вентиляции: низкая—средняя—высокая). При установке 
 

 ЛЮБОГО локального режима вентиляции. Значение действительно 
 

 для всех последовательностей вентиляции, а также для всех локальных режимов 
 

 вентилятора. 
 

Standby mode (Режим ожидания) Выберите заданные значения режима ожидания, использующиеся для управления. 
 

Значение по умолчанию: 
(Abs.): в режиме ожидания используются «абсолютные» уставки режима  

Abs (Абсолют.)  

ожидания.  

 
 

 (Rel.): в режиме ожидания используется расчет: «относительные» уставки 
 

 занятости +/- «значения для режима ожидания». 
 

Standby diff. (значения для 

вычисления уставок В «относительном» режиме ожидания (Rel.) уставки режима ожидания 
 

режима ожидания) рассчитываются следующим образом: 
 

Значение по умолчанию: 2 °C (3 °F) Охлаждение в режиме ожидания  =  Уставка охлаждения + Значение  

  

 для режима ожидания 
 

 Обогрев в режиме ожидания  =  Уставка обогрева - Значение для 
 

 режима ожидания 
 

 Значение может регулироваться от 0,5 до 2,5 °C (от 1 до 5 °F) 
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Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 

 
НАСТРАИВАЕМЫЙ ПАРАМЕТР 

 
14 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Указанные здесь параметры за-

висят от модели, и поэтому могут 

отсутствовать на некоторых 

моделях. 

 
 
 

3/7 Configuration 
 
 
Standby time 0 . 5 hrs 

Unocc. time 0 . 0 hrs 

Temp. occ. time 2 . 0 hrs 

Deh . hysteresis 5.0 %RH 
 
Deh. max. cool.            100.0 % 
 
Deh . lockout Enabled 

 
 
 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Standby time (Время ожидания) Временная задержка между моментом обнаружения движения датчиком 
 

0,5 ч по умолчанию PIR последнего движения и временем перевода контроллера в режим Ожидания с  
 

 применением соответствующих температурных уставок.  
 

 Доступный диапазон: от 0,5 до 24,0 ч с инкрементом 0,5 ч. 
 

Unocc. time (Время простоя) 0,0 ч Временная задержка между моментом переключения контроллера  
 

по умолчанию 
из режима Ожидания  в режим «Не занят» с применением соответствующих 

температурных уставок.  
 

 Установленным на заводе значением является задержка в 0,0 ч: при установке 
 

 указанного параметра в значение по умолчанию (0,0 ч) таймер  
 

 отключается. Данный параметр предотвращает переход контроллера 
 

 из режима ожидания в режим простоя при использовании датчика движения PIR. 
 

 Доступный диапазон: от 0,0 до 24,0 ч с инкрементом 0,5 ч. 
 

Temp. occ. time (Время переменной 
Время действия функции Override – время в течении которого контроллер будет 

находится в режиме «Занят» при активации функции Override. 
 

= 2 ч 
При нахождении контроллера в режиме простоя -  «Не занят»  

 
 

 
данная функция включается из меню либо по входу UI2 (настроенного в качестве 

дистанционного входа функции Override) 
 

 Доступный диапазон: о,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ..., 24 ч. 
 

Deh. hysteresis (Гистерезис функции 

осушения) Гистерезис управления влажностью. Используется только при включенной 
 

Значение по умолчанию = 5% функции осушения. 
 

относительной влажности 
Доступный диапазон: от 2 до 20% относительной влажности.  

 
 

 (Доступно только для моделей с датчиками влажности). 
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ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ    
 

    
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка 

  
 

значение по умолчанию   
 

   
 

Deh. max. cool. Максимальное положение клапана охлаждения при включенной функции  
 

(Максимальное охлаждение при осушения. Указанное значение используется для выравнивания малых нагрузок  
 

осушении) Значение по умолчанию  повторного обогрева, установленных в соответствии с емкостью теплообменника  
 

= 100% охлаждения.   
 

    

 Доступный диапазон: от 20 до 100%.  
 

 (Доступно только для моделей с датчиками влажности).  
 

Deh. lockout (Блокировка осушения) Блокировка осушения, как правило, данная функция включается/выключается  
 

Значение по умолчанию: по сети.   
 

Enabled (Вкл.) 
Указанная переменная включает либо отключает осушение в зависимости 

 
 

  
 

 от требований центральной системы управления BAS по сети.  
 

 Включено = Осушение авторизовано  
 

 Выключено = Осушение не авторизовано  
 

 (Доступно только для моделей с датчиками влажности).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©
 2

0
1
3
 S

ch
n
ei

d
er

 E
le

ct
ri

c.
 В

се
 п

р
ав

а 
со

х
р
ан

я
ю

тс
я
. 

 
Schneider Electric — Малые системы управления строениями   

Тел. в Америке: North Andover, MA (США) 1-800-225-0962 Тел. в Европе: Malmö, Sweden (Швеция) +46 40 38 68 50  Тел. в Азиатско–тихоокеанском регионе: Hong Kong (Гонконг) +852 2565 0621 
028-6048-01 www.schneider-electric.com/buildings Октябрь 2013 г. кон. 



Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 

 
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
 
 

4/7 Configuration 
 
 

Cool CPH 4 
 

Heat CPH 4 

 
Cooling valve NC 

 
Heating valve NC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Cool CPH (Количество Количество циклов охлаждения в час. Устанавливает максимальное количество 
 

циклов охлаждения в час) циклов в час при нормальном функционировании системы управления. Значение 
 

Значение по умолчанию = 4 цикла отображает максимальное количество циклов включения и выключения 
 

в час оборудования в течение одного часа. 
 

 Обратите внимание, что большее количество циклов в час соответствует более 
 

 высокой точности управления, но в то же время приводит к увеличению затрат за 
 

 счет более скорого износа механических компонентов. 
 

 Доступный диапазон: 3, 4, 5, 6, 7 и 8 циклов в час. 
 

Heat CPH (Количество Количество циклов нагрева в час. Устанавливает максимальное количество 
 

циклов обогрева в час) циклов в час при нормальном функционировании системы управления. Значение 
 

Значение по умолчанию = 4 цикла отображает максимальное количество циклов включения и выключения 
 

в час оборудования в течение одного часа. 
 

 Обратите внимание, что большее количество циклов в час соответствует более 
 

 высокой точности управления, но в то же время приводит к увеличению затрат за 
 

 счет более скорого износа механических компонентов. 
 

 Доступный диапазон: 3, 4, 5, 6, 7 и 8 циклов в час. 
 

Cooling valve (Клапан охлаждения) Установка типа использующегося для охлаждения клапана 
 

Значение по умолчанию = NC 
NC = Клапан нормально закрыт при отсутствии питания.  

(Нормально закрытый)  

 
 

 NO = Клапан нормально открыт при отсутствии питания. 
 

   

Cooling valve (Клапан обогрева) Установка типа использующегося для обогрева клапана. 
 

Значение по умолчанию = NC 
NC = Клапан нормально закрыт при отсутствии питания.  

(Нормально закрытый)  

 
 

 NO = Клапан нормально открыт при отсутствии питания. 
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Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 

 
НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
 
 
 

5/7 Configuration 
 
 

Prop. band 3 . 0 
 

Pulsed heating Off 
 

Pipe no . 2 
 

Seq . operation Heat 

 
Purge sample 2 . 0 hrs 

 
Purge open 2 min 

 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка 

 
 

значение по умолчанию  
 

   
 

Prop. band Настройка диапазона пропорционального регулирования. Регулировка диапазона про- 
 

(Диапазон пропорционального порционального регулирования, использующегося цепью пропорционально-интеграль- 
 

регулирования) ного управления (PI) контроллера. 
 

Значение по умолчанию: 3 Предупреждение: обратите внимание, что значение по умолчанию 3,0 обеспечивает  

 
 

 удовлетворительную работу в большинстве случаев нормальной работы оборудова- 
 

 ния. Как правило, использование диапазона пропорционального регулирования, пре- 
 

 восходящего заводской диапазон, гарантируется для тех систем, в которых размещение 
 

 контроллера фанкойла является проблематичным и ведет к нежелательному 
 

 зацикливанию устройства. Типичным примером в данном случае может служить 
 

 установленное на стене устройство, таким образом, что контроллер попадает 
 

 между каналами подачи и возврата воздуха, при этом находясь под не- 
 

 посредственным воздействием воздушного потока подачи. 
 

  Диапазон эффективного 
 

  пропорционального регулирования 
 

 Значение °F °C 
 

 3 3 1,2 
 

 4 4 1,7 
 

 5 5 2,2 
 

 6 6 2,8 
 

 7 7 3,3 
 

 8 8 3,9 
 

 9 9 5,0 
 

 10 10 5,6 
 

Pulsed heating Настройка выхода VDC. Параметр зависит от конкретной модели серии SС3000. 
 

(Импульсный обогрев) Значение по Off = Постоянный контроль включения/выключения (только для моделей SС350xE). 
 

умолчанию = Off (Выкл.) Может использоваться в системах с 2 и 4 трубами. 
 

 On = Электрообогрев VDC SSR с модуляцией 10-секундных импульсов на определенном 
 

 временном отрезке (только для моделей SC340xE). 
 

 Может использоваться исключительно в системах с 2 трубами. 
 

 Occ Out = Выход занятости VDC наследует занятость локального устройства (только 
 

 для модели SC3514E).  
 

 Занят/временно занят  =  Контакт закрыт 
 

 режим ожидания/Не занят  =  контакт открыт 
 

     

 
17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

©
 2

0
1
3
 S

ch
n
ei

d
er

 E
le

ct
ri

c.
 В

се
 п

р
ав

а 
со

х
р
ан

я
ю

тс
я
. 

 
Schneider Electric — Малые системы управления строениями   

Тел. в Америке: North Andover, MA (США) 1-800-225-0962 Тел. в Европе: Malmö, Sweden (Швеция) +46 40 38 68 50  Тел. в Азиатско–тихоокеанском регионе: Hong Kong (Гонконг) +852 2565 0621 
028-6048-01 www.schneider-electric.com/buildings Октябрь 2013 г. кон. 



Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка 

 
 

значение по умолчанию  
 

   
 

Pipe no. (Количество труб) Значение Установка типа системы: количество труб. Определение типа установленной 
 

по умолчанию: 2,0 трубы системы.  
 

   
 

Seq. operation (Последовательность Выбор начальной последовательности операций, определяющейся типом 
 

операций) Значение по умолчанию: установки и использующимся оборудованием.  
 

heat (Обогрев)    
 

 2 трубы  4 трубы 
 

Cool (Охлаждение) Только охлаждение  --- 
 

Heat (Обогрев) Только обогрев  --- 
 

Ht-Cl (Охлаждение — зональный Охлаждение с электрическим  
Обогрев/охлаждение  

подогрев) зональным подогревом  
 

  
 

Ht-Rht (Обогрев — зональный Обогрев с электрическим зональным  
---  

подогрев) подогревом  
 

  
 

Reheat (Зональный подогрев) Только электрический зональный  
---  

 
подогрев  

 

   
 

 Для систем с 2 выходящими трубами системный доступ ограничен в случае, 
 

 если вход RUI 1 настроен на локальный переход состояний COS, COC/NC либо 
 

 COC/NO. При этом текущая температура воды, определенная входом RUI 1, 
 

 может ограничивать системный режим, доступный для локальной настройки 
 

 либо записи значений через сеть.  
 

 Для последовательности электрического зонального подогрева установите 
 

 параметр PulsedHt в On (Вкл.), чтобы включить оборудование импульсного 
 

 электрического зонального подогрева (для моделей SC3400E и SC3404E). 
 

Purge sample (Расчетный период 

открытия клапана) Временной интервал между открытиями клапана. Открытие клапана на 
 

 Значение по умолчанию: короткий период (регулируемый с помощью параметра «Purge open») 
 

2 ч 
для расчета температуры охл. жидкости и последующим выбором между 

режимами обогрева либо охлаждения. 
 

 Регулируется в диапазоне от 0 до 4 ч.  
 

 (0 = отключение указанной функции).  
 

Purge open (Время открытия 

клапана) 
Время, на которое открывается клапан для расчета температуры охл. жидкости  

Значение по умолчанию: 2 мин  

и последующего выбора между режимами обогрева либо охлаждения.  

 
 

 Регулируется в диапазоне от 1 до 3 мн.  
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НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ    
 

   
 

 6/7 Configuration  
 

     
 

 Main password 0   
 

 User password 0   
 

 Calib . temp . 0 . 0 °C  
 

 Calib. humid. 0 .0 %RH  
 

     
 

 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Main password (Основной пароль) Пароль меню настройки. С помощью указанного параметра устанавливается пароль 
 

Значение по умолчанию = 0 защищенного доступа, предотвращающий несанкционированный доступ к 
 

 параметрам меню настройки. При значении по умолчанию (0) пароль не вводится, 
 

 а доступ к меню настройки не блокируется. 
 

 Доступный диапазон: от 0 до 9999. 
 

User password Пароль пользователя. С помощью указанного параметра устанавливается 
 

(Пароль пользователя) Значение по пароль защищенного доступа, предотвращающий доступ несанкционированных 
 

умолчанию = 0 пользователей к настройкам основного экрана. При значении по умолчанию (0) 
 

 пароль не вводится. 
 

 Доступный диапазон: от 0 до 9999. 
 

Calib. temp. Калибровка датчика комнатной температуры. Добавляемое/вычитаемое смещение 
 

(Калибровка температуры) для отображаемой в текущий момент комнатной температуры. 
 

Значение по умолчанию = 0,0 °C/°F 
Доступный диапазон: ± 2,5 °C с инкрементом 0,1 °C  

 
 

 (± 5,0 °F с инкрементом 0,1 °F). 
 

   

Calib. humid. Калибровка датчика влажности. Добавляемое/вычитаемое смещение 
 

(Калибровка влажности) Значение для отображаемой в текущий момент влажности. 
 

по умолчанию = 0% относительной 
Доступный диапазон: ± 15,0% относительной влажности. 

 

влажности  

 
 

 (Доступно только для моделей с датчиками влажности). 
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НАСТРАИВАЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ   
 

  
 

 7/7 Reinitialization  
 

    
 

 Erase all ? no 
 

 Are you sure ? no 
 

 
 

Push to accept 
Подтверждение изменений  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Erase all? (Сбросить все?) При утвердительном ответе Yes на указанные два вопроса и нажатии кнопки 
 

Are you sure? (Подтвердите Accept все значения будут сброшены до заводских установок за исключением 
 

сброс параметров.) Значение по значений, связанных с функционированием сети. К последним относятся: 
 

умолчанию = No (Нет)  
 

 COM-адрес, PAN-идентификатор ZigBee
®

, канал ZigBee
®

, сетевые единицы 
 

 измерения, язык сети, скорость передачи информации в бодах, адрес 
 

 BACnet
®

 и имя устройства. 
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Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 

 
НАСТРОЙКИ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
 

 
1/2 Setpoints 

 
 

Unocc . cool . 26 . 5 °C 

Standby cool . 25 . 5 °C 

Occ . cool . 24 . 0 °C 

Occ . heat . 22 . 0 °C 

Standby heat. 20 . 5 °C 

Unocc. heat. 16 . 5 °C 
 
 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Unocc. cool. (Охлаждение в режиме Диапазон уставки температуры охлаждения в режиме Не занят: 
 

простоя) Значение по умолчанию = 
от 12,0 до 37,5 °C (от 54 до 100 °F)  

26,5 °C (80 °F)  

 
 

  
 

Standby cool. (Охлаждение в режиме Уставка температуры охлаждения в режиме ожидания. Значение указанного 
 

ожидания) Значение по умолчанию параметра должно устанавливаться между уставками температуры охлаждения в 
 

= 25,5 °C (78 °F) режиме Занят и в режиме Не занят. Убедитесь, что разница между значениями 
 

 для режимов ожидания и занятости может своевременно преодолеваться при 
 

 обнаружении движения в заданной зоне. 
 

 Диапазон уставки охлаждения в режиме ожидания: от 12,0 до 37,5 °C 
 

 (от 54 до 100 °F). 
 

Occ. cool. (Охлаждение в режиме Диапазон уставки охлаждения в режиме Занят: 
 

Занят) Значение по умолчанию 
от 12,0 до 37,5 °C (от 54 до 100 °F).  

= 24,0 °C (74 °F)  

 
 

  
 

Occ. heat. (Обогрев в режиме Диапазон уставки обогрева в режиме Занят: 
 

Занят) Значение по умолчанию 
от 12,0 до 37,5 °C (от 54 до 100 °F). 

 

= 22,0 °C (72 °F)  

 
 

  
 

Standby heat. (Обогрев в режиме Уставка температуры обогрева в режиме ожидания Значение указанного параметра 
 

ожидания) Значение по умолчанию должно устанавливаться между уставками температуры обогрева в режиме 
 

= 20,5 °C (69 °F) Занят и в режиме Не занят. Убедитесь, что разница между значениями 
 

 для режимов ожидания и занятости может своевременно преодолеваться при 
 

 обнаружении движения в заданной зоне. 
 

 Диапазон заданного значения обогрева в режиме ожидания: от 4,5 до 32,0 °C (от 40 
 

 до 90 °F). 
 

Unocc. heat. (Обогрев в режиме Диапазон уставки температуры обогрева в режиме простоя: 
 

простоя) Значение по умолчанию = 
от 4,5 до 32,0 °C (от 40 до 90 °F).  

16,5 °C (62 °F)  
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Руководство по пользовательскому интерфейсу  Серия SER8300 

 
НАСТРОЙКИ ЗАДАННЫХ ЗНАЧЕНИЙ 
 

 
2/2 Setpoints 

 
 

Default heat 22 . 0 °C 

Min. deadband 1 . 5 °C 

Max . heating 32 . 0 °C 

Min . cooling 12 . 0 °C 

Dehumidify 50.0 %RH 
 
 
 
 
 
 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Default heat Указанная функция используется в оборудовании для гостиничных заведений 
 

(Обогрев по умолчанию) (только в автономном режиме). 
 

Значение по умолчанию = 22,0 °C При нахождении устройств в режиме длительного простоя (режим Не занят) какое-

либо движение, обнаруженное датчиком PIR, приведет к сбросу текущих уставок 
 

(73 °F) 
 

 режима Занят к настройкам по умолчанию для «прохладной комнаты». 
 

 Значение по умолчанию используется для записи уставки температуры 
 

 обогрева при переходе контроллера в режим Не занят. Уставка температуры 
 

 охлаждения устанавливается в соответствии с минимальным диапазоном 
 

 нечувствительности. От 18,0 до 26,5 °C (от 65 до 80 °F). 
 

 Указанный параметр используется только в «Rel.» режиме ожидания. 
 

Min. deadband (Минимальный Значение минимального диапазона нечувствительности между уставками 
 

диапазон нечувствительности) обогрева и охлаждения. Применяется только при изменении одной из 
 

Значение по умолчанию = 1,5 °C уставок. 
 

(3,0 °F) 
Доступный диапазон: от 1,0 до 2,5 °C с инкрементом 0,5 °C (2, 3, 4 либо 5°F  

 
 

 с инкрементом 1,0 °F). 
 

Max heating Настройка минимальных значений уставок нагрева в режимах Занят и 
 

(Максимальный обогрев) Значение Не занят. 
 

по умолчанию = 32,0 °C (90,0 °F) 
Доступный диапазон: от 4,5 до 32,0 °C (от 40 до 90 °F).  

 
 

Min. cooling Настройка минимальных значений уставок охлаждения в режимах Занят и 
 

(Минимальное охлаждение) Не занят. 
 

Значение по умолчанию = 12,0 °C 
Доступный диапазон: от 12,0 до 37,5 °C (от 54 до 100 °F).  

(54,0 °F)  

 
 

Dehumidify (Осушение) Значение по Заданное значение осушения. Используется только при включенной 
 

умолчанию = 50% относительной функции осушения. 
 

влажности 
Доступный диапазон: 30—95% относительной влажности.  

 
 

 (Доступно только для моделей с датчиками влажности). 
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НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ   
 

   
 

 1/2 Display  
 

    
 

 User HMI 0  
 

 Color White  
 

 Main display Temp.  
 

 Standby screen No  
 

    
 

 

 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

User HMI (Человекомашинный Выбор типа человекомашинного интерфейса пользователя. 
 

интерфейс пользователя) Значение 
Доступный диапазон: от 0 до 11.  

по умолчанию = 0 
 

 
 

 
 
 

 
Человекомашинный интерфейс — гостиничное заведение 

 
0 (Гостиничное заведение)   1 (Гостиничное заведение)   2 (Гостиничное заведение)   3 (Гостиничное заведение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Указанные ниже параметры зависят от модели, и поэтому могут отсутствовать на некоторых моделях. 
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Человекомашинный интерфейс — гостиничное заведение 

 
4 (Гостиничное заведение)   5 (Гостиничное заведение)   6 (Гостиничное заведение) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Человекомашинный интерфейс — коммерческое предприятие 
 
7 (Коммерческое  8 (Коммерческое  9 (Коммерческое  10 (Коммерческое 
предприятие)  предприятие)  предприятие)  предприятие) 
       

       

 
11 (Коммерческое 

предприятие) 
 

Примечание: кнопка дневной/ночной 

задержки  отображается только в режиме 

простоя человекомашинного интерфейса 

коммерческого предприятия (№№ 7—11). 

При настройке входа BI2 на переопределение 

кнопка дневной/ночной задержки не 

отображается. 
 
 
 
 

 
Указанные ниже параметры зависят от модели, и поэтому могут отсутствовать 

на некоторых моделях. 
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Прочие функции 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Отображение относительной влажности зависит от настройки и модели 

Температура снаружи (устанавливается только по сети) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
При установке параметра 

основного дисплея в 

значение «Уставка» 

отображается значение 

уставки, как показано на 

рисунке 

 
Индикатор вкл./выкл 

отображается в том случае, 

если последовательность 

операций установлена в 

значения «только обогрев» 
либо «только охлаждение» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Настройка режима 

«Только обогрев»  
 Параметры времени и 

даты отображаются лишь в 

том случае, если они 

настроены надлежащим 

образом через сеть 
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Регулировка уставок 
 

Режим охлаждения либо последовательность операций 

«только охлаждение» 
 

В режиме охлаждения отображаемое на данной панели  

значение уставки является текущим значением уставки 

охлаждения в режиме Занят. 
 

Во время регулировки уставки в режиме Занят для 

отображения значения уставки охлаждения в режиме Занят в 

течение его изменения временно используются большие 

цифры. 
 

При этом стандартное отображение температуры возобновляется 

по завершении изменения значения уставки. Текущее значение 

уставки охлаждения в режиме Занят отображается на панели 

изменения уставок. 
 
 
 
 

Режим обогрева либо последовательность операций 

«только обогрев» 
 

В режиме обогрева отображаемое на данной панели значение 

уставки является текущим значением уставки обогрева в 

режиме Занят. 
 

Во время изменения значения уставки в режиме Занят для 

отображения значения уставки обогрева в режиме Занят 

временно используются большие цифры. 
 

При этом стандартное отображение температуры возобновля-

ется по завершении изменения значения уставки. Текущее 

значение утсавки обогрева в режиме Занят отображается на 

панели изменения уставок. 
 
 
 
 

Автоматический режим обогрева/охлаждения 
 

В автоматическом режиме  значение уставки, отображаемое 

в верхней части панели изменения уставок непосредственно 

под синей линией, показывает текущее значение уставки 

охлаждения в режиме Занят. 
 

Во время изменения значения уставки для отображения 

значения уставки охлаждения либо обогрева в режиме Занят 

временно используются большие цифры. Текущее значение 

уставки зависит от текущего режима – обогрев либо 

охлаждение. 

 

При этом стандартное отображение температуры 

возобновляется по завершении изменения значений уставки. 

Текущие значения уставок обогрева и охлаждения в режиме 

Занят отображаются на панели изменения уставок. 
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ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 

 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Color (Цвет) Выбор цвета человекомашинного интерфейса пользователя. 
 

Значение по умолчанию = White  
 

(Белый) Прочие варианты: Green (Зеленый), Blue (Синий), Brown (Коричневый) 
 

 и Grey (Серый). 
 

Main display (Основной дисплей) Выберите значение по умолчанию, которое будет отображаться на основном 
 

Значение по умолчанию = Temp. дисплее (температура либо значение уставки). 
 

(Температура) 
Доступные варианты: температура либо значение уставки. 

 

 
 

Disp. cust. img. (Отображение При выборе Yes (Да) после 2 минут отсутствия активности на сенсорном экране 
 

выбранного изображения) Значение отобразится выбранное изображение. 
 

по умолчанию = No (Нет)  
 

 
 
Персонализируемые цветовые параметры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Белый Зеленый Голубой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Коричневый Серый 
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НАСТРОЙКИ ДИСПЛЕЯ 
 

 
2/2 Display 

 
 

Language English 
 

Units °C 
 

Low backLight 60% 
 

Night backLight           5% 

 
RH display Disabled 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
 

Настраиваемые параметры 
Значения и регулировка  

значение по умолчанию  

 
 

Language (Язык) Выбор языка основного дисплея. 
 

Значение по умолчанию = 
Доступные варианты: English (Английский), French (Французский), Spanish  

English (Английский)  

(Испанский) и Chinese (Китайский).  

 
 

°C or °F (Градусы С помощью указанного параметра устанавливается соответствующее значение по 
 

Цельсия/Фаренгейта) умолчанию при запуске контроллера. 
 

Значение по умолчанию = °C 
°C — отображение температуры по шкале Цельсия.  

 
 

 °F — отображение температуры по шкале Фаренгейта. 
 

  
 

Low backLight (Нижний уровень 

подсветки экрана) Установка интенсивности подсветки дисплея по истечении 2 минут отсутствия 
 

Значение по умолчанию = 60% активности ввода с клавиатуры. 
 

 Диапазон регулировки: от 0 до 100%. 
 

Night backLight (Ночная подсветка) Установка интенсивности подсветки дисплея по истечении 2 минут отсутствия 
 

Значение по умолчанию = 5% активности ввода с клавиатуры. 
 

 Диапазон регулировки: от 0 до 100%. 
 

 
(Указанный параметр доступен только для моделей со встроенными датчиками 

движения/ освещения. 
 

 При отсутствии освещения в комнате интенсивность экранной 
 

 подсветки будет постепенно падать до указанной величины). 
 

RH display (Отображение Включение отображения влажности на экране (под значением комнатной 
 

относительной влажности) температуры) 
 

Значение по умолчанию = Disabled 
(On): отображать относительную влажность (в %). 

 

(Выключено)  

  

 (Off): не отображать относительную влажность (в %). 
 

 (Доступно только для моделей с датчиком влажности). 
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СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 
Экраны служебных значени отображают текущий статус некоторых определенных значений, отобра-

жающихся на контроллере. Указанные значения также можно просматривать через сеть. 
 
 
 

 
1/5 Service view 

 
Версия микропрограммного  Firmware rev. 1 . 0  

  

обеспечения контроллера    
  

                                                                     Room temp. xx . x °C  Комнатная температура 
 

Температура переключения          ChgOver temp.          xx . x °C 
 

Supply temp. xx . x °C  Температура подачи 

 
Температура снаружи     Outdoor temp. xx . x °C 

 
Room humidity          xx.x %RH Комнатная влажность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эффективная занятость 

системы 
 

 
Требование PI по обогреву 
 
 

 
Предел требований 

по обогреву 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/5 Service view 
 
 
Effective occ. Occupied 

PI cool. dem. 0% 

PI heat. dem. 0% 

Cool. dem. limit 0.0% 

Heat dem. limit 0.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Требование PI 

по охлаждению 
 
 
Предел требований 

по охлаждению 
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СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 
 
 
 
 
 

3/5 Service view 
 
 

Двоичный вход № 1 
  

BI 1 Not activ 
  

 

    
 

Дистанционный 

BI 2 Not activ 
 

Двоичный вход № 2  

 
 

RUI 1 Activated 
  

 

универсальный вход № 1 
   

 

   
 

   
RBI 2 Activated 

  
Дистанционный  

     
 

       универсальный вход № 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4/5 Service view 

 
 

Оконная сигнализация 
  

 Window alarm Off  

  
 

     Service alarm Off 
 

Сигнализация фильтра 
  

 Filter alarm Off  

  
 

     Local motion On 
 

Осушение 
  

Deh. status Off 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Сигнализация службы 

 
 

 
 Локальное движение 

(отображается на 

датчике панели) 
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СЛУЖЕБНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
 

 
5/5 Service view 

 
 

Device name: 
 

Примечание: указанное значение       SER83xxAxxxx 

отображает имя устройства 
BACnet

®
, автоматически при-

сваиваемое с использованием 

текущего MAC-адреса BACnet
®

. 
 

Имя устройства BACnet
®

 может 

изменяться и обновляться 

системой. Если имя устройства 

BACnet
®

 изменяется, оно сразу 

же отображается на экране в 

обновленном виде 
 
 
 
 
 

 
ЭКРАН ТЕСТИРОВАНИЯ ВЫХОДОВ 
 

 
1/1 Test outputs 

 
 

Выход охлаждения  
Cooling output Off  

См. примечание 2  

 

  

  

(см. примечание 1)      
 

  
 Heating output Off  

Выход обогрева  

   
 

Выход вентилятор   
Fan high speed Off   

 

     

при высокой скорости     
Выход на вентилятор 

 

   Fan med. speed Off  
 

    
 

      при средней скорости 
 

Выход вентилятор при  Fan low speed Off   
 

низкой скорости      
 

   Pulsed HT dem. 0%  Требование по импульсно-  

     

      му обогреву 
 

 
 
 
 
 
 
 
Примечание 1: выход охлаждения может также использоваться для системы обогрева (для систем с двумя трубами). 
 
Примечание 2: экран тестирования выходов позволяет вручную переопределять параметры выбранных выходов.  
При включении значения в массив сетевых приоритетов BACnet

®
 фон отображения состояния становится красным. После 

перезаписи состояния какого–либо выхода команда отменяется в течение 1 мин отсутствия активности на экране (при этом 

происходит автоматическое возвращение на основной экран); команда также отменятся при выходе из страницы. Для 

получения более подробной информации см. руководство по интеграции с сетью BACnet
®

. 
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Руководство по пользовательскому интерфейсу Серия SER8300 32 
 

 
 

    

 
СИСТЕМА ТИПОВЫХ КАРТ И НУМЕРАЦИИ МОДЕЛЕЙ 

 

   SER83 5  0  A  5  P  0   2 
 

         
 

         
 

Датчик влажности: 
     

 

  
Цвет  

 

-00 = нет датчика    
 

  

окантовки:  

 влажности   
 

   

0 = серебро   

-50 = есть датчик    
 

  

1 = белый  
 

 влажности    
 

      
 

       
 

  
Датчик 
движения: 

    

Цвет лицевой панели: 
 

      
 

  0 = нет PIR     -0 = Серебро 
 

  5 = есть PIR  -1 = Белый 
 

        -2 = Серебро Глянец 
 

        -3 = Белый Глянец 
 

    
Сеть: -4 = Черный Глянец 

 

    

-5 = Светло-коричневое дерво  

    -A = Stand alone  

    

-6 = Темно-коричневое дерево 
 

    -B = BACnet
®
 Ms-TP 

 

    -P = ZigBee
®
 Pro HA -7 = Черное дерево 

 

        -8 = Матовый алюминий** 
 

-9 = Светло-серый 
 

 
Примечание: ** Недоступно для беспроводных моделей ZigBee

®
. 
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