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Приводы воздушных заслонок –
надёжные, долговечные и энергоэффективные

OpenAir
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Приводы воздушных заслонок –
надёжные, долговечные и энергоэффективные

� Полный спектр приводов для всех видов систем ОВК –
только четыре стандартных типоразмера;

� Широкий выбор поворотных и линейных приводов;

� Бесщёточные двигатели;

� Постоянные временные параметры срабатывания;

� Маркировка кабелей цветом либо цифрами;

� Легкочитаемый индикатор положения заслонки;

� 100% проверенное качество.
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OpenAir –
обзор ключевых функций

� Поворотные приводы от 2 до 35 Нм;

� Линейные приводы от 125 до 550 Н;

� Версии с возвратной пружиной и без;

� Самоцентрирующийся адаптер штока для простого и

быстрого монтажа;

� Тихие моторы, малое энергопотребление;

� Быстрое и точное регулирование.

Приводы заслонок на все случаи!
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OpenAir –
области использования

Долговечные приводы для применения в системах ОВК, регуляторах потока воздуха и
противопожарных заслонках: рециркуляционный воздух, наружный воздух и заслонки зонального
регулирования, клапаны дымоудаления и огнезадерживающие, приводы жалюзи, устройства
контроля переменного расхода воздуха, блоки кондиционирования и компактные системы.
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Buffalo Grove / США

ЦЦуг / Швейцария

Gimpo / Корея

OpenAir TM

локальное производство – отличное качество
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� Индивидуальное тестирование каждой собираемой части;

� Каждый привод проходит тщательный функциональный тест

перед отгрузкой;

� Контроль качества согласно ISO 9001 / EN 9001;

� Международные стандарты: CE, UL, C-Tick.

OpenAir TM –
стандарты качества
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OpenAir –
приводы для применения в системах ОВК

Версии с возвратной пружинойВерсии без возвратной пружины

GSD          GDB          GLB          GEB          GBB         GIB          GDB          GLB          GEB          GBB
2 Нм 5 Нм 10 Нм 15 Нм 25 Нм 35 Нм 125 Н 250 Н 400 Н 550 Н

GQD          GMA          GCA
2 Нм 7 Нм 18 Нм

Высокоскоростные приводы

GAP

6 Нм для заслонки площадью приблиз. до 1 м²;
Время исполнения - 2 с при 90°;

GNP
6 Нм для заслонки площадью приблиз. до 1 м²;
Время исполнения 2 с при 90°;
с функцией электронного возврата
пружины (SuperCap).
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OpenAir TM

Конструктивные особенности

� Бесщеточные электродвигатели;

� Самоцентрирующаяся муфта вала для средних и высоких оборотов

(предотвращает смещение привода);

� Удобно расположенные индикаторы положения;

� Возможность ручного управления приводом; 2)

� Постоянное время поворота; 1)

� Пронумерованная цветная индикация кабелей;

� Дополнительные опции и переключатели или потенциометр; 2)

� IP54.

1) Только для GSD/GQD
2) Не применяется у GSD/GQD
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� Управляющий сигнал:
� - 3-точечный;
� - модулирующий 0...10 В;

� Рабочее напряжение:
� - AC24 В / 230 В;

� Потенциометр обратной связи (1кOм);

� Два дополнительных концевых переключателя;

� Настройка точки старта и диапазона;

� 150 с время установки на 90°.

OpenAir TM

Приводы без пружинного возврата

GDB/GLB/GEB/GBB/GIB 
Приводы без пружинного возврата

5, 10, 15, 25 и 35 Нм
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� Управляющий сигнал:
- 2-позиционный;
- 3-точечный;
- модулирующий 0...10 В;

� Рабочее напряжение:
- AC/DC 24 В;
- AC 230 В;

� Потенциометр обратной связи (1кOм); 1)

� Два дополнительных переключателя; 1)

� Настройка точки старта и диапазона; 1)

� 90 с время открытия на 90°; 2)

� 15 с время закрытия пружиной.

OpenAir TM

Приводы с пружинным возвратом

GQD/GMA/GCA 
Приводы с пружинным возвратом

2, 7 и 18 Нм
1) Не используется для GQD
2) См. стр. 4
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OpenAir TM –
модельный ряд приводов семейства GSD

GSDxxx.1A
� Без пружинного возврата;
� Крутящий момент 2 Нм;
� Управляющий сигнал:

- Вкл./Выкл. (1-проводный / SPST);
� Рабочее напряжение:

- AC/DC24 В;
- AC 230 В;

� Время установки на 90°
< 19 s.

GQDxxx.1A
� С пружинным возвратом;
� Крутящий момент 2 Нм;
� Управляющий сигнал:

- 2-позиционный;
- 3-точечный;
- DC 0…10 В;

� Рабочее напряжение:
- AC/DC24 В;
- AC 230 В;

� Время установки на 90°:
- 2-поз.: < 19 с / 15 с;
- 3-точ.: 30 с / 15 с;
- 0…10 В: 30 с / 15 с.
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OpenAir –
новые скоростные приводы для специальных приложений

Основные характеристики высокоскоростных приводов

GAP/GNP
� Силовой блок (6 Нм/2 с): Моторизация воздушной заслонки с функцией

электронного возврата пружины или без для области заслонки до

приблизительно 1 м2;

� Короткое время исполнения и отклика – идеально подходит для
лабораторных и производственных выводящих систем или для подобных

им критически важных систем;

� Многофункциональность по отношению к управляющим сигналам;

� Крайне высокая точность позиционирования;

� Короткое время готовности функции электронного возврата пружины

благодаря эффективному источнику питания;

� Высокий момент блокировки мотора;

� Уменьшенное потребление энергии в режимах ожидания и блокировки;

� Быстрое и безопасное отключение заслонок в случае отключения питания.
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OpenAir –
инновационные предложения для регулирования расхода воздуха

Приводы для регуляторов расхода воздуха:
� Компактные версии GDB../GLB181.1E/3 для 5 и 10 Нм

� Модульные версии ASV.. для повышенных крутящих
моментов или версии с опциями, например, с позиционной
обратной связью.

Ключевые особенности:
� Активное сбережение энергии благодаря точности, особенно
в соединениях с низкими преднагрузками;

� Сбережённый запас времени для лёгкой настройки в составе

VAV-системы.
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OpenAir TM – Компактный контроллер статического объема воздуха

для систем VAV

Компактный контроллер без пружинного возврата 5 и 10 Н;

Встроенный датчик статического давления

- Диапазон измерений: 0…400 Пa;
- Рабочий диапазон: 4…300 Пa;
- Малая погрешность;
- Не зависит от места монтажа;

Модульный компактный контроллер статического объема воздуха

для систем VAV.
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OpenAir –
особые свойства …

� Выведенные наружу переключатели ASC77.2E для
модернизации;

� Провода

� Стандартный: 0.9 м;

� По запросу: 1.5 м / 2.5 м / 5 м,

без содержания галогенов;

� Обширный набор специальных аксессуаров;

� Версии, изготовленные по ТУ заказчика, по запросу.
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1) Реверсивные для клапанов дымоудаления
2) С пружинным возвратом для огнезадерживающих клапанов

Приводы для противопожарных клапанов
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1. Зона эвакуации: должна быть свободна от дыма

(зона избыточного давления) 

2. Зона пожара: должна быть надежно

изолирована (зона разряженного давления)

3. Система дымоудаления: должна обеспечить

удаление дыма

При пожаре здание делиться на три зоны:

Зонирование здания при пожаре
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Отличительные особенности приводов Сименс:

• Прочный корпус

• Универсальность применения (для клапанов
огнестойкостью 60,90,120 или 180мин)

• Быстродействующая пружина

• Два модельных ряда:
- для огезадерживающих клапанов: GNA и GGA
- для клапанов дымоудаления: GIB, GBB и GEB

Все приводы имеют пожарный сертификат

Приводы для противопожарных клапанов
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Испытания приводов на огнестойкость

Результаты испытания противопожарных клапанов с приводами:
Дымоудаление Огнезадерживающие

GIB -35Нм GGA -18Нм
GBB -25Нм GNA -7Нм
GEB -15Нм

Температурный режим в печи испытательного

стенда.  
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Характеристики приводов

для противопожарных клапанов
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Легкая интеграция в противопожарную систему здания

• Простой монтаж

• Термодатчик (72 °C)
• Автоматическое закрытие при отключении электропитания

• Проверка работоспособности в ручном режиме

• Прочная пружина для надежного закрытия клапана

• Два типоразмера для клапанов до 1м2 и 2,5м2
• Переходники для крепления под стандартные размеры вала

• Встроенные концевые переключатели

• 100% тестирование в заводских условиях

OpenAir приводы для огнезадерживающих клапанов GNA и GGA
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• Легкая интеграция в противопожарную систему здания

• Простой монтаж

• Реверсивные (без пружинного возврата)

• Проверка работоспособности в ручном режиме

• Прочный корпус

• Три типоразмера для клапанов до 3м2, 4м2 и 6м2

• Универсальный переходник вала

• Встроенные концевые переключатели

• 100% тестирование в заводских условиях

OpenAir приводы для клапанов дымоудаленя GEB, GBB и GIB:
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OpenAir –
ключевые особенности в деталях

Универсальный, легкочитаемый
индикатор положения заслонки

Устойчивый к воздействиям корпус у всех

моделей для повышения надёжности и

долговечности

Маркировка соединительных кабелей

цветом либо цифрами для лёгкой

Установки и уменьшения

стоимости монтажа

Настройка концевых переключателей

на обеих сторонах привода

Ручная переустановка позволяет проверить:
- Монтаж привода на оси заслонки

- Плавное перемещение заслонки
- Конечные положения заслонки

Одновинтовое соединение для

лёгкой установки и уменьшения

стоимости монтажа

Запатентованная самоцентрирующаяся

муфта вала ослабляет воздействие на

привод, таким образом повышая время

Эксплуатации и улучшая надёджность
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OpenAir TM –
осевые приводы

Варианты:

� GHD131.2E (без вала, 10pcs);

� GHD131.2E/130 (130mm вал, 5pcs);

� GHD131.2E/180 (180mm вал, 5pcs);

� GHD131.2E/250 (250mm вал, 5pcs);

� GHD131.2E/300 (300mm вал, 5pcs);

� GHD131.2E/S (без вала, 1pc).

Различные

монтажные

комплекты
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OpenAir –
лёгкий монтаж
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OpenAir –
поддержка опытного и надёжного партнёра

Полная поддержка на всех стадиях проекта – от

монтажа до сервисного обслуживания

� Планирование и выбор продукта поддерживается в:

� HVAC Integrated Tool (HIT) - www.siemens.com/hit;

� Средство выбора OpenAir;

� Универсальная документация на все продукты;

� Курсы обучения по продукту;

� Глобальная сеть сервисов для быстрой поддержки в

случае отказов системы и быстрой замены запасных

частей;
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OpenAir –
краткое изложение



Департамент «Автоматизация и безопасность зданий»
© ООО «Сименс». 2011. Авторские права защищены.

OpenAir –
надёжные, долговечные и энергоэффективные

� Полный набор продуктов для всех применений;

� Быстрый и простой монтаж сокращает временные

затраты;

� Надёжный корпус для увеличения срока эксплуатации;

� Тихие моторы, низкое энергопотребление;

� Сертифицированная продукция высокого качества, 
проверенная на 100%;

� Быстрая отдача;

� Отличное соотношение цена-производительность;

� Исключительное предложение продуктов, систем
сервисов и опыта – всё от одного источника.
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Контакты

ООО «Сименс»

Департамент «Автоматизация и
безопасность зданий» (IC BT)

bt.ru@siemens.com

115184, г.Москва, 

ул. Большая Татарская, д.9

тел.: +7 (495) 737 1666, 1821

факс: +7 (495) 737 1820, 1835

www.siemens.ru/bt
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Спасибо за внимание!


