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Руководство пользователя периферийных устройств 
для зданий SmartStruxure
О данном руководстве пользователя
Данный документ содержит руководство пользователя по беспроводным 
периферийным устройствам автоматизации зданий SmartStruxure Lite™. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Содержимое данного документа применимо к функциям 
периферийных устройств SmartStruxure Lite™ с версией микропрограммного 
обеспечения 14 и выше.

Для кого предназначено данное руководство
Данное руководство предназначено для специалистов в области автоматизации 
зданий, включая инженеров, подрядчиков и электриков.
Интеллектуальные беспроводные периферийные устройства SmartStruxure Lite™ 
представляют собой программируемые беспроводные устройства, предназначенные 
для отрасли автоматизации зданий. Данный документ поможет понять периферийные 
устройства SmartStruxure Lite™, а также устанавливать их, работать с ними и 
обслуживать их.

Связанные темы
Чтобы в полной мере оценить функциональность беспроводных периферийных 
устройств SmartStruxure Lite™, требуется предварительное ознакомление со 
следующими темами и продуктами:
•	 Многоцелевые функциональные устройства (MPM) SmartStruxure Lite™
•	 ZigBee
•	 Сценарии на языке Lua

 Безопасность
Работы по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию беспроводных 
периферийных устройств SmartStruxure Lite™ могут потребовать выполнения 
действий с электрическими компонентами под напряжением. К работе с 
электрическими компонентами, находящимися под напряжением, допускаются 
исключительно квалифицированные электрики с лицензией либо лица, прошедшие 
надлежащее обучение. 
Несоблюдение мер предосторожности при работе с электрическими системами под 
напряжением приводит к гибели или тяжелым травмам. При установке продуктов 
SmartStruxure Lite™ обязательно соблюдайте местные нормы и правила.

Более подробные сведения и документацию см. на нашем веб-сайте:

documentation.smartstruxurelite.com
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Краткое описание
Периферийные устройства зданий SmartStruxure Lite™ представляют собой 
интеллектуальные беспроводные устройства, выполняющие конкретные задачи 
в области автоматизации зданий и предлагающие, помимо распределенных и 
локальных логических функций, дополнительное преимущество в виде беспроводной 
связи.
В данном документе представлены следующие два беспроводных периферийных 
устройства SmartStruxure Lite™:
•	 SED-0
•	 SEC-TE

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Беспроводные периферийные устройства SmartStruxure 
Lite™ НЕ  
являются автономными решениями. Для надлежащей работы SED-0 и SEC-TE 
требуется управляющее устройство, например, MPM-UN.

Интеллектуальный беспроводной привод SED-0
SED-0 представляет собой локально программируемый привод клапана/заслонки, 
способный обмениваться данными в беспроводном режиме с управляющими 
устройствами SmartStruxure Lite™ и шлюзами. 
SED-0 оснащен встроенным приемником и антенной ZigBee, что дает ему 
возможность обмениваться данными с контроллерами и шлюзами SmartStruxure 
Lite™.
Встроенная память SED-0 содержит ядро управления, поддерживающее локальное 
программирование на основе сценариев, обеспечивающее простоту автономного 
управления и/или механизм отказоустойчивости. 
Данное устройство обладает следующими свойствами объекта:
•	 Уставка заслонки 
•	 Положение заслонки 
•	 2 универсальных входа 
•	 1 выходной сигнал обратной связи 
•	 2 аналоговых объекта-значения 
•	 1 сценарий на языке Lua 

Физические характеристики и взаимодействие
На рисунке представлены физические характеристики SED-0.
1.	 Привод
2.	 Положение 100% SED-0
3.	 Светодиодный индикатор
4.	 Кнопка сканирования сети 
5.	 Корпус SED-0
6.	 Питание и разъем входа-выхода
7.	 Кнопка ручного управления
8.	 Этикетка
9.	 Положение 0% SED-0
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Контроллер оконечного оборудования SEC-TE
SEC-TE представляет собой программируемый контроллер 
для управления оконечным оборудованием, например, 
вентиляторными доводчиками. SEC-TE оснащен встроенным 
приемником и антенной ZigBee, что дает ему возможность 
обмениваться данными с контроллерами и шлюзами 
SmartStruxure Lite™ и другими совместимыми устройствами.
Встроенная память SEC-TE содержит ядро управления, 
поддерживающее локальные сценарии/программирование, 
обеспечивающие простоту автономного управления и/или 
механизм отказоустойчивости. 
Данное устройство обладает следующими свойствами объекта:
•	 4 универсальных входа 
•	 4 аналоговых выхода 
•	 5 двоичных выходов (сухой контакт)
•	 2 аналоговых объекта-значения
•	 1 сценарий на языке Lua
SEC-TE может также использоваться в качестве счетчика 
импульсов, для этих задач можно настроить один из 
аналоговых входов.

На рисунке представлена схема электрических соединений SED-0.
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Краткое описание

Сведения о кнопке сканирования сети (все модели)
Кнопка сканирования сети расположена в углублении. 
Для нажатия кнопки воспользуйтесь небольшим узким 
инструментом, например, торцевым ключом.

Работа кнопки сканирования сети
В таблице 1 ниже показано, что будет, если нажать и 
удерживать кнопку сканирования сети на периферийном 
устройстве.

Действия, выполняемые пользо-
вателем над кнопкой

Действия, выполняемые после 
отпускания кнопки

Соответствующее 
поведение синего 
светодиодного 
индикатора

Удерживать 1–5 с Устройство пытается подклю-
читься к следующей сети из 
своего списка

Светодиодный ин-
дикатор медленно 
мигает (400 мс)

Удерживать 6–30 с Устройство сканирует 
пространство и ищет сети, к 
которым можно подключиться 
(с указанным пользователем 
PAN-идентификатором, если 
применимо), после чего 
составляет список найденных 
сетей, максимум 5 сетей

Светодиодный 
индикатор быстро 
мигает (200 мс)

Удерживать более 30 с Устройство сбрасывает все 
аналоговые выходы, двоичные 
выходы, аналоговые значения и 
сценарий Lua. Также выполня-
ется перезагрузка устройства

Светодиодный 
индикатор выклю-
чается

Удерживать менее 1 с Никакие действия не выполня-
ются

Светодиодный 
индикатор не вы-
полняет действий

Таблица 1
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Поведение светодиодного индикатора
Все периферийные устройства оснащаются синим и зеленым светодиодными 
индикаторами. Во время работы устройства зеленый светодиодный индикатор горит 
постоянным светом. 

Характеристики поведения синего светодиодного индикатора показаны ниже, в 
таблице 2.

Поведение синего светодиодно-
го индикатора

Соответствующее поведение устройства

Светодиодный индикатор за-
горается на 200 мс каждую 
секунду 

Устройство сканирует пространство и ищет сети 
ZigBee, к которым можно подключиться 

Светодиодный индикатор за-
горается на 500 мс каждую 
секунду 

Устройство пытается подключиться к одной из най-
денных во время сканирования сетей 

Светодиодный индикатор за-
горается на 800 мс каждую 
секунду 

Устройство пытается повторно подключиться к сети 
после потери соединения или перезагрузки 

Светодиодный индикатор горит Устройство подключено к сети 
Светодиодный индикатор мига-
ет (400 мс) 

Кнопка удерживается в течение 1–5 с 

Светодиодный индикатор мига-
ет (200 мс) 

Кнопка удерживается в течение 6–30 с 

Светодиодный индикатор не 
горит в течение 1 с (пауза) 

Данная пауза в схеме мигания светодиодного инди-
катора указывает на то, что устройству не удается 
подключиться к сети. Устройство пытается подклю-
читься к следующей сети из своего списка. 

Светодиодный индикатор не 
горит 

Кнопка удерживается более 31 с 

 
ПРИМЕЧАНИЕ:  В SED-0 оба светодиодных индикатора видны через одно круглое 
стекло. Основным цветом светодиодного индикатора является синий. Зеленый 
светодиодный индикатор вы видеть не должны. 

Таблица 2
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Схема электрических соединений
Ниже показаны схемы электрических соединений для интеллектуальных 
беспроводных устройств управления SEC-TE 24 В пост./перем. тока

24 В пост./перем. тока
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115 В перем. тока/230 В пост. тока
Ниже показаны схемы электрических соединений для интеллектуальных 
беспроводных устройств управления SEC-TE 115 В перем. тока/230 В пост. тока
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Взаимодействие программного обеспечения
В данном разделе рассматриваются общие принципы работы периферийных 
устройств SmartStruxure Lite™, а также общие сведения о различных состояниях 
периферийного устройства. Данные сведения следует читать совместно с разделом 
«Поведение устройства», чтобы получить полное представление о поведении 
периферийного устройства на разных этапах работы.

Поиск сетей ZigBee 
Для беспроводного обмена данными периферийное устройство должно подключиться 
к сети ZigBee, предварительно созданной одним или несколькими управляющими 
устройствами SmartStruxure Lite™. 
Периферийное устройство SmartStruxure Lite™ может хранить в своей памяти 
информацию, необходимую для подключения к пяти различным сетям ZigBee. При 
выполнении сканирования сетей устройство обнаруживает доступные сети в своем 
частотном диапазоне. 
Сканирование сети выполняется в одном из двух следующих случаев:
•	 Автоматическое сканирование: когда периферийное устройство SmartStruxure 

Lite™ подключено к питанию, а в его внутренней памяти отсутствует информация 
о сети, например, новое периферийное устройство или устройство, которое ранее 
не подключалось к сетям ZigBee.

•	 Ручное сканирование: если нажать на периферийном устройстве кнопку 
сканирования сети и удерживать ее от пяти до 30 с, чтобы запустить 
сканирование.

Если сканирование сети оказалось неуспешным и устройство не смогло найти 
доступную сеть Zigbee, устройство остается отключенным и находится в этом 
состоянии до запуска ручного сканирования и нахождения сети, к которой можно 
подключиться.

Подключение к сети Zigbee 
После успешного сканирования периферийное устройство автоматически 
подключается к первой из сетей Zigbee, сохраненных в его списке. Когда синий 
светодиодный индикатор прекратит мигать, это означает, что периферийное 
устройство подключилось к сети.
Если по каким-то причинам не удалось подключиться к первой сети из списка в 
течение запрограммированного времени ожидания, устройство автоматически 
попытается подключиться к следующей сети. Данная последовательность 
повторяется до тех пор, пока устройству не удастся подключиться к сети из списка 
либо пока не будет запущено ручное сканирование для обновления списка сетей.
Для получения более подробной информации см. следующие два раздела. 
•	 “Procedure - Configure Zigbee” on page 10
•	 “Using Com Log” on page 14
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Процедура: настройка ZigBee
ПРИМЕЧАНИЕ: Данная процедура предполагает, что к устройству уже подключено 
питание, как показано на схемах электрических соединений. Для иллюстрации 
данной процедуры было использовано периферийное устройство SED-0. Для SEC-TE 
данная процедура идентична за исключением указанного ниже. Также перед началом 
процедуры необходимо убедиться, что с левой стороны веб-интерфейса Building 
Expert открыта вкладка Devices (Устройства).

1.	 На вкладке Devices (Устройства) выберите многоцелевое функциональное 
устройство управления. 

2.	 На вкладке Object (Объект) выберите ZigBee Configuration (ZBC1) 
(Конфигурация ZigBee (ZBC1)).

3.	 Задайте надлежащим образом следующие параметры:
•	 В Stack Profile (Профиль стека) выберите 2-ZigBee Pro.
•	 В Security Profile (Профиль безопасности) выберите Home Automation (Бытовая 

автоматизация).
4.	 Нажмите кнопку Save (Сохранить).
5.	 На вкладке Devices (Устройства) еще раз выберите многоцелевое 

функциональное устройство управления.
6.	 На вкладке Explorer (Обозреватель) нажмите кнопку Add Devices (Добавить 

устройства). Откроется новое окно.

Настройка ZigBee
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1.	 Во вкладке Add Devices (Добавить устройства) выберите DA2.
2.	 Нажмите кнопку Add Devices (Добавить устройства).
3.	 На вкладке Devices (Устройства) выберите добавленное многоцелевое 

функциональное устройство управления.
4.	 Во вкладке Explorer (Обозреватель) выберите ZigBee Peripheral Configuration 

(Конфигурация ZigBee для периферийного устройства).

Добавить устройство
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1.	 В текстовом поле Extended Node ID (hex) (Расширенный идентификатор узла, 
шестнадцатеричный) введите MAC-адрес периферийного устройства из 16 цифр, 
указанный на этикетке устройства.  

ПРИМЕЧАНИЕ: В случае SED-0 этикетка крепится в верхней части устройства. 
В случае SEC-TE этикетка может располагаться на задней панели. Значение 
идентификатора должно быть ненулевым, шестнадцатеричным и содержать максимум 
16 символов.

2.	 Нажмите кнопку Save (Сохранить).
3.	 С помощью узкого инструмента, например торцевого ключа, нажмите кнопку Network 

Scan (Сканирование сети) на периферийном устройстве и удерживайте ее нажатой 
в течение 6–30 с, пока светодиодный индикатор не начнет быстро мигать. Затем 
отпустите кнопку Network Scan (Сканирование сети).  
Устройство начнет сканирование сетей Zigbee в своем диапазоне, при этом 
светодиодный индикатор медленно мигает. Когда светодиодный индикатор прекратит 
мигать и загорится постоянным светом, это будет означать, что периферийное 
устройство подключилось к сети. 
 

Настройка устройства
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1.	 Подождите 30 с и проверьте правильность подключения устройства к сети.
•	 Вариант 1: Если устройство подключилось к сети правильно, в поле Status 

(Состояние) отображается Online (В сети). Нажмите кнопку Save (Сохранить).
•	 Вариант 2: Если устройство не подключилось к сети надлежащим образом и 

имеется более одной сети ZigBee, в поле Status (Состояние) отображается 
Communication Error (Ошибка связи) и цифровой код ошибки. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В варианте 2 необходимо нажать еще раз кнопку сканирования 
сети и удерживать ее нажатой в течение приблизительно 2 с, чтобы перейти к 
следующей сети из списка сохраненных сетей. При каждой попытке необходимо 
подождать 30 с, чтобы дать полю состояния объекта ZPC обновиться. Когда 
устройство подключится к сети, нажмите кнопку Save (Сохранить).

Проверка конфигурации

Блок-схема

На блок-схеме ниже показано графическое представление процесса подключения 
периферийного устройства SmartStruxure Lite™ к сети ZigBee.
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Использование журнала связи
Журнал связи Building Expert является полезным подспорьем в условия больших 
систем с множеством сетей ZigBee, позволяющим определить, подключено ли нужное 
периферийное устройство к правильной сети.
Чтобы убедиться, что периферийное устройство подключено к нужной сети Zigbee, 
необходимо проверить активность Zigbee в окне Com Log (Журнал связи) монитора 
секции, к которому должно быть подключено периферийное устройство. 
Чтобы гарантировать, что можно будет увидеть запись в журнале связи о 
подключении устройства к сети, необходимо войти в журнал связи перед началом 
процесса подключения.

Доступ к журналу связи
1.	 На вкладке Devices (Устройства) щелкните правой кнопкой мыши нужное 

устройство управления секции.
2.	 Выберите Show Com Log (Показать журнал связи).  

Журнал связи открывается в отдельном окне, на рисунке ниже показано 
типовое сообщение, появляющееся в журнале связи при подключении к сети 
периферийного устройства.

Устройство идентифицируется в журнале связи по расширенному идентификатору 
(extended_id), соответствующему MAC-адресу данного устройства. Данный адрес 
является уникальным и постоянным для каждого устройства.
Примечание: Когда устройство подключается к сети, в журнале подключений 
на несколько секунд появляется сообщение о появившемся устройстве (Device 
Announce), после чего обновляется поле состояния объекта ZPC. Подождите 
некоторое время, пока поле состояния обновится и примет значение Online (В сети), 
после чего нажмите кнопку Save (Сохранить) для объекта ZPC.
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Подключение к другим сетям из списка
Если устройство подключилось к сети (светодиодный индикатор горит постоянным 
светом), но не появилось в журнале связи (Com Log), это означает, что устройство 
подключилось не к той сети из списка. Список может содержать до 5 разных сетей 
Zigbee.
Чтобы изменить сеть, нажмите кнопку на устройстве и удерживайте ее нажатой 1–5 с. 
Синий светодиодный индикатор начнет мигать, пока устройство не подключится 
к следующей сети. После подключения светодиодный индикатор будет горесть 
постоянным светом. 
При каждом нажатии кнопки устройство подключается к следующей сети из списка, 
и так далее в цикле. Если имеется всего одна доступная сеть, устройство будет 
постоянно пытаться к ней подключиться. 

Другие сценарии работы
1.	 Прекращается питание периферийного устройства SmartStruxure Lite™:	

если периферийное устройство хотя бы раз подключилось к сети, то в случае 
прекращения питания и его последующего восстановления оно пытается 
подключиться к той же сети, к которой оно было подключено ранее. Если нужно 
подключить устройство к другой сети, необходимо выполнить новое ручное 
сканирование сети, поскольку при прекращении питания сохраненные сети 
удаляются, за исключением последней подключенной сети.

2.	 Сбой сети ZigBee:	
если сеть, к которой подключено устройство, временно недоступна, 
устройство будет пытаться подключиться к этой сети до бесконечности. После 
восстановления сети устройство повторно подключается к ней. 

Если устройство нужно подключить к другой сети, выполните одно из следующего: 
•	 нажмите кнопку на устройстве и удерживайте ее в течение 1–5 с, чтобы найти 

другую сеть из списка обнаруженных сетей;
•	 запустите поиск сетей, чтобы найти доступные сети.
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Описание конечных точек
Аналоговые входы (AI)
Каждый аналоговый вход можно настроить с помощью объекта ZPC1 для устройств, 
подающих сигнал в омах (терморезистор, потенциометр, сухой контакт) или в вольтах 
(аналоговые датчики температуры или влажности). По умолчанию все аналоговые 
входы настроены на вольты.

Аналоговые выходы (AO) — только SEC-TE
•	 SEC-TE оснащен 4 аналоговыми выходами.
•	 Выход может принимать значение от 0 до 12 В. Значение выхода имеет 

разрешение 12 бит.

Двоичные выходы (BO) — только SEC-TE
•	 SEC-TE оснащается (как вариант) 5 реле/двоичными выходами.
•	 Каждое такое реле имеет номинальный ток 5 А при 24 В перем. тока.
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Цифровое положение клапана (AI5) — только SED-0
•	 Текущее положение привода клапана SED-0 сохраняется в AI5. 
•	 Положение сохраняется в виде процентной доли, где 0 % соответствует клапану в 

физическом положении 0, а 100 % — физическому положению клапана 1. 
Физическое изменение полярности привода SED-0 невозможно. При необходимости 
можно изменить полярность в сценарии управления. 

Заданное положение клапана (AO1) — только SED-0
•	 Желаемое положение привода клапана сохраняется в объекте AO1, эту настройку 

можно редактировать. 
•	 Положение определяют в виде процентной доли, где 0 % соответствует клапану в 

физическом положении 0, а 100 % — физическому положению клапана 1.
•	 Физическое изменение полярности привода SED-0 невозможно. При 

необходимости можно изменить полярность в сценарии управления, объекты AV1 
и AV2.

•	 Объекты AV1 и AV2 позволяют сохранять аналоговые значения в памяти привода 
SED-0. Данные объекты используются преимущественно в сценарии на языке 
Lua, встроенном в привод клапана SED-0.

Сценарии на языке Lua
Устройства SED-0 и SEC-TE могут выполнять простые сценарии на языке Lua. 
Такой сценарий должен состоять из максимум 225 символов (с пробелами) и чаще 
всего используется для создания безотказной последовательности управления на 
случай потери соединения с сетью ZigBee или же для выполнения простых задач 
управления.
Совет: ключевое понятие — оптимизация! Не стесняйтесь обращаться в службу 
поддержки за помощью в разработке встроенного сценария.
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Подсчет импульсов — только SEC-TE
Универсальный выход AI3 устройства SEC-TE может использоваться в качестве 
счетчика импульсов. В такой конфигурации производится подсчет импульсов от 
источника с сухим контактом, а общее значение подсчета сохраняется в оконечной 
точке AI3 микропрограммного обеспечения устройства.	
Чтобы включить подсчет частиц, войдите в объект ZigBee Peripheral Configuration 
(ZPC1) (Конфигурация периферийного устройства ZigBee) устройства SEC-TE в веб-
интерфейсе Building Expert и выберите в Analog Input Mode 3 (Режим 3 аналогового 
входа) значение Pulse Counting (Подсчет импульсов).
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Технические характеристики

SED-0

Питание

Напряжение 24 В перем. тока; ±15 %; 50/60 Гц; класс 2

Типовое потребление 5 ВА

Корпус

Материал Жесткий АБС-пластик

Габариты 130 мм (5,12 дюйма) х 73 мм (2,87 дюйма)

Категория UL94-5VA

Окружающая среда

Рабочая температура От 0 до 60 °C (от 32 до 140 °F)

Температура хранения от -20 °C (-4 °F) до 60 °C (140 °F)

Относительная влажность от 0 до 90% без конденсации

Сертификаты UL 61010-1 (2007/12/17, 4-я ред.), CSA (стандарт Канадской ассоциации по 
стандартизации) C22.2 # 61010-1 (1983/06/01, R2009), 

IEC 61010-1 (2001/02/01 поправка №2 2003/04), CENELEC EN 61326-1 (2006/05/01), 

FCC 47CFR 15B cIB (2011/04/21), ICES-003 вып. 4 (2004), CE, RoHS

Входы

Количество 2

Напряжение 0–10 В

Ток 4–20 мА с внешним резистором 249 Ом

Сопротивление От 1 до 100 кОм

Разрешение 14 бит

Передатчик ZigBee

Среда передачи данных Zigbee Pro

Частота 2400–2483,5 МГц, 16 радиочастотных каналов

Скорость передачи данных/
тип модуляции

250 Кбит/с

Чувствительность приемника -101 дБм/ -105 дБм (с усилением)

Номинальная мощность на 
выходе

8 дБм/18 дБм (с усилением)

Радиус действия До 300 м на открытом воздухе, до 100 м в здании

Антенна Внутренняя

Технические данные привода

Среда передачи данных Zigbee Pro

Частота 2400–2483,5 МГц, 16 радиочастотных каналов

Скорость передачи данных/
тип модуляции

250 Кбит/с

Чувствительность приемника -101 дБм/ -105 дБм (с усилением)

Номинальная мощность на 
выходе

8 дБм/18 дБм (с усилением)

Радиус действия До 300 м на открытом воздухе, до 100 м в здании

Антенна Внутренняя



Интеллектуальные контроллеры (SEC-TE, SED-0)Инструкции по установке 20

Schneider Electric- Small Building Systems Тел. в Америке: North Andover, MA 1-800-225-0962 Тел. в Европе: Malmö, Sweden +46 40 38 68 50 Тел. Азиатско-Тихоокеанский регион: Hong Kong +852 2565 0621 
Наименование продукции Name SEC-TE, SEC-O	 www.schneider-electric.com/buildings	 август 2013      ct

©
 S

ch
ne

id
er

 E
le

ct
ric

, 2
01

3.
 В

се
 п

ра
ва

 с
ох

ра
не

ны
. В

се
 б

ре
нд

ы
, т

ов
ар

ны
е 

зн
ак

и 
и 

за
ре

ги
ст

ри
ро

ва
нн

ы
е 

то
ва

рн
ы

е 
зн

ак
и 

яв
ля

ю
тс

я 
со

бс
тв

ен
но

ст
ью

 с
оо

тв
ет

ст
ву

ю
щ

их
 в

ла
де

ль
це

в.
 С

од
ер

ж
ащ

ая
ся

 в
 д

ан
но

м
 д

ок
ум

ен
те

 и
нф

ор
м

ац
ия

 м
ож

ет
 и

з-
м

ен
ят

ьс
я 

бе
з 

ув
ед

ом
ле

ни
я.

 

SEC-TE

Питание

Напряжение 24 В перем. тока; ±15 %; 50/60 Гц; класс 2/24 В пост. тока ±10 %

115 В перем. тока; 230 В перем. тока

Типовое потребление 10 ВА (без нагрузки)

Корпус

Материал Жесткий АБС-пластик

Габариты 176 мм (6,93 дюйма) х 108 мм (4,25 дюйма)

Категория UL94-5VA

Монтаж DIN-рейка, на стену или на потолок

Окружающая среда

Рабочая температура От 0 до 60 °C (от 32 до 140 °F)

Температура хранения от -20 °C (-4 °F) до 60 °C (140 °F)

Относительная влажность от 0 до 90% без конденсации

Сертификаты UL 61010-1 (2007/12/17, ред. 2010/06/04), CSA (стандарт Канадской ассоциации по 
стандартизации) C22.2 # 205 (1983/06/01, R2009), IEC (Стандарт Международной 
электротехнической комиссии) 61010-1 (2001/02/01 поправка №2 2003/04), CENELEC 
(стандарт европейского комитета по стандартизации в области электротехники) EN 
61326-1 (2006/05/01), FCC (Правила Федеральной комиссии связи США) 47CFR 15B cIB 
(2011/04/21), ICES-003 вып. 4 (2004), CE, RoHS

Входы

Количество 4

Напряжение 0–10 В

Ток 4–20 мА с внешним резистором 249 Ом

Сопротивление От 1 до 100 кОм

Разрешение 14 бит

Выходы

Аналоговые (x4) 0–12 В номинал. макс. 50 мА каждый

разрешение 12 бит

Реле (x5) 24 В пост. тока, 5 А для каждого реле

Подсчет импульсов

Входы 1 (AI3)

Источник импульсов Сухой контакт

Минимальный период 5 мс (200 Гц)

Коэффициент заполнения 10–50% 

Разрешение подсчета 1 импульс

Точность 99,9% при 200 Гц

Передатчик ZigBee

Среда передачи данных Zigbee Pro

Частота 2400–2483,5 МГц, 16 радиочастотных каналов

Скорость передачи данных/
тип  модуляции

250 Кбит/с

Чувствительность приемника -101 дБм/ -105 дБм (с усилением)

Номинальная мощность на 
выходе

8 дБм/18 дБм (с усилением)

Радиус действия До 300 м на открытом воздухе; до 100 м в здании

Антенна Внутренняя или (оптимально) внешняя штыревая, разъем RP SMA 2,5 дБи
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Соответствие нормативам
Радиомодуль ZigBee: ETRX357/ETRX357HR
•	 Содержит модуль FCC ID:S4GEM35XA
•	 Содержит модуль IC ID: 8735A-EM35XA
Радиомодуль ZigBee дальней связи: ETRX357LRS/ETRX357HRLRS
•	 Содержит модуль FCC ID: S4GEM35X2
Данные закрытые устройства соответствуют требованиям части 15 Правил 
Федеральной комиссии связи США (FCC). Функционирование устройства 
удовлетворяет двум перечисленным условиям: 
•	 устройство не создает вредные помехи;
•	 устройство может выдерживать любые помехи, в том числе способные привести к 

нежелательной работе. 
Любые изменения или модификации, произведенные без явного утверждения 
компанией Schneider Electric, могут привести к потере пользователем права 
применять данное оборудование. 

RoHS и WEEE
Европейский Союз выпустил директивы по ограничению содержания вредных 
веществ (RoHS), директива 2002/95/EC, и директиву по утилизации отходов 
производства и эксплуатации электрического и электронного оборудования (WEEE), 
директива 2002/96EC.
Компания Schneider Electric стремится соблюдать применимые требования, 
изложенные в директиве RoHS, каковая директива в настоящее время 
ограничивает использование свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома и двух 
бромсодержащих огнезащитных продуктов, ПБД (полибромированный дифенил) и 
ПБДЭ (полибромированные дифениловые эфиры), в определенных электрических и 
электронных изделиях.
Кроме того, компания Schneider Electric старается минимизировать влияние наших 
изделий на окружающую среду. Целью директивы WEEE является снижение 
отходов, возникающее вследствие производства и эксплуатации электрического 
и электронного оборудования, и улучшение экологичности всех сторон, занятых в 
жизненном цикле подобных изделий.

Сведения о директиве по утилизации отходов производства 
и эксплуатации электрического и электронного оборудования 
(WEEE)
В Европейском Союзе (ЕС) обработка отходов производства и эксплуатации 
электрического и электронного оборудования является предметом законодательного 
регулирования, поощряя принимать меры по утилизации и переработке этих изделий 
с тем, чтобы минимизировать количество подобных изделий, захораниваемых 
в конечном итоге на свалках. Задачей директивы WEEE ЕС является защита 
и улучшение окружающей среды. В частности, директива WEEE ЕС 2002/96/
EC (Директива WEEE) назначает изготовителя или импортера электронного 
оборудования ответственными за сбор, переработку и утилизацию WEEE, 
выведенных производителем на рынок ЕС по состоянию на 13 августа 2005 г.

Более подробные сведения и документацию см. на нашем веб-сайте:

documentation.smartstruxurelite.com


