
TAC Vista

Сервер TAC Vista

   

TAC Vista - является передовой системой 
автоматизации здания. TAC Vista 
контролирует и управляет системами 
освещения, отопления, вентиляции, 
климата и контроля доступа/безопаснос- 
ти во всех типах помещений и зданий.

Система TAC Vista работает как несетевая 
или как система из нескольких 
компьютеров, объединяя местные и/
или удалённые сети. Система может 
использоваться как для локального 
контроля, так и для удалённого. 

Система TAC Vista включает в себя 
следующее программное обеспечение:

•	 TAC Vista Server – для компьютеров, 
связанных с устройствами и с другими 
серверами в сети TAC Vista.

•	 TAC Vista Workstation - для 
компьютеров, используемых 
операторами или инженерами для 
программирования, конфигурации и 
выполнения ежедневных операций.

•	 TAC Vista Webstation – для ежедневных 
операций и отображения отчётов, 
диаграмм, графиков и т.д.

•	 TAC Vista ScreenMate – для управления 
комнатой/зоной.

Сервер TAC Vista
TAC Vista Сервер работает как обычная 
программа Microsoft Windows или в 
качестве службы Microsoft Windows.

Лицензия TAC Vista Сервер включает в 
себя следующие функции и модули:

•	 Связь по сети для компьютеров в 
системе TAC Vista

•	 Управление базой данных

•	 Обработка аварий

•	 Проверка Безопасности/Авторизации

•	 Управление временем

•	 Синхронизация времени

•	 Расписание

•	 Резервное копирование

•	 Регистрация трендов

•	 Лицензия конечного пользователя 
IPCL

•	 Регистрация событий

•	 Коммуникации LonWorks

•	 Коммуникации Xenta Сервер

•	 Коммуникации DDE-клиент

•	 TAC I-talk Collector

•	 Диагностика и данные о 
производительности (Монитор 
производительности в Microsoft Win-
dows 2000, 2003 или XP)

Эти модули являются опциями:

•	 Коммуникации System 7

•	 Связь OPC-клиент

•	 Интерфейс OPC Сервер

•	 Связь с Pelco DigitalSENTRY Video

Информация об этих модулях помещена 
в отдельные описания.
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технические данные – сервер TAC Vista

Допустимая температура
Работа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . от 16 °C до 32 °C (от 60.8 °F до 89.6 °F)
Влажность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           8–80 % RH без конденсата

Операционная система
	  . . . . . . . .        Microsoft Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate*
	  . . . . . . . . .         Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 1–2)*
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             Microsoft Windows Server 2003 R2

*) для серверов TAC Vista, имеющих до 10 параллельных 
подключений.

Требования к SQL 
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                Microsoft SQL Server 2000 SP4
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                Microsoft SQL Server 2005 SP2 
	  . . . . . . . . .          (Express, Workgroup, Standard или Enterprise Edition)
Системные требования
PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               Intel Pentium или совместимый  
	 Рекомендуемый PC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      Intel Pentium IV 2 ГГц
Тактовая частота . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                1 ГГц или выше
Объём оперативной памяти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       > 512 Мбайт
	 Рекомендуемый объём оперативной памяти . . . . . . . . .         1 Гбайт

Основные требования
Графическая система  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      Super VGA, 1024x768
Размер монитора  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 17” или более
Принтеры . . . . . . . . .         Любой, поддерживаемый Microsoft Windows
CD ROM  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      Да
Мышь . . . . . . . . . . . . .             Любая, поддерживаемая Microsoft Windowss

Номера изделий
Сервер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               000882501
Сервер – Обновление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                000883501
Сервер – годовая лицензия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          000884500
Клиент OPC  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          000882511
Клиент OPC – Обновление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           000883511
Клиент OPC – годовая лицензия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     000884510
System 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             000882521
System 7 – Обновление  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              000883521
System 7 – годовая лицензия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         000884520
LNS Server . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            000882531
LNS Server – Обновление . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            000883531
LNS Server – годовая лицензия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       000884530
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сети и база данных

TAC Vista В Сетях
Сетевая система TAC Vista - это одноран-
говая сеть, в которой все компьютеры 
(места операторов) равноправны и связь 
устанавливается по запросу.

С места оператора запускается Сервер 
TAC Vista и/или приложения Рабочей 
Станции TAC Vista.

С места оператора, использующего 
только приложение Рабочая Станция 
TAC Vista, можно авторизоваться на 
любом удалённом сервере, если он 
предоставил Вам доступ.

В системе TAC Vista допускается не более 
300 соединений между компьютерами.

Требуемый максимум в 300 подключений 
не ограничивает число компьютеров 
(мест оператора). Ограничивающим 
фактором является число мест 
оператора, которые могут видеть базы 
данных на других местах оператора.

Пример №1
В системе TAC Vista содержится 
семнадцать компьютеров, каждый из 
которых может видеть базу данных 
другого. Каждый узел должен иметь 
максимум 16 подключений, что означает 
(17×16) = 272 подключения.

Пример №2
В системе TAC Vista есть два центральных 
компьютера без подключенного 
полевого оборудования. 

Один из центральных компьютеров 
является ведущим узлом и должен 
иметь подключения ко всем остальным 
компьютерам в системе TAC Vista.

80 компьютеров управляют полевым 
оборудованием, но у них нет связи друг 
с другом.

Это требует (2 × 81 + 80) = 242 
соединения.

Однако, предел превысить нельзя, 
так как при добалении другого 
центрального компьютера число 
подключений будет:

(2 × 82 + 80 + 80) = 324. 

Может быть выбрана следующая 
топология построения сети: шина, 
звезда, кольцо. Средства связи могут 
быть выбраны в соответствии с 
протоколами, поддерживаемыми Micro-
soft Windows (такими как Ethernet).

Связь между компьютерами в системе 
TAC Vista осуществляется через сетевой 
протокол TCP/IP.

TAC Vista поддерживает следующие типы 
сетей:

•	 Локальные сети, LAN (Локальная 
Вычислительная Сеть). Компьютеры 
системы соединены локальной сетью.

•	 Удалённые сети, WAN (Глобальная 
Сеть). Удалённая сеть включает в 
себя компьютеры в двух или более 
локальных сетях (LAN).

•	 Удалённые сети, использующие 
связь через ISDN (Цифровая Сеть 
с Интегрированными Услугами), 
дают высокие скорости связи 
при малом времени соединения. 
При использовании ISDN 
маршрутизаторов, несколько 
локальных сетей могут быть 
подключены к удалённой сети.

Локальная Сеть (LAN)
В локальной сети на каждом 
компьютере должны быть установлены 
и сконфигурированы сетевая карта и 
сетевой протокол TCP/IP.

Система авторизации и безопасности в 
TAC Vista настраивается для совместного 
использования с системой безопасности 
в Microsoft Windows. 

Система TAC Vista может быть запущена 
на сети Novell, но функциональность 
будет ограничена и уровень 
безопасности будет ниже.

Сервер TAC Vista может быть 
адаптирован к работе с сетями, 
использующими сетевые экраны, для 
защиты от несанкционированного 
доступа к сети.

Удалённая Сеть (WAN) с ISDN
Чтобы создать удалённую сеть для TAC 
Vista используя ISDN коммуникации, в 
каждую локальную сеть компьютеров 
должны быть включены как учётная 
запись ISDN, так и маршрутизатор ISDN.

Маршрутизаторы ISDN 
программируются для связи друг с 
другом и для подключения локальных 
сетей к удалённой сети. Компьютеры и 
маршрутизаторы ISDN должны иметь 
фиксированные IP-адреса, присвоенные 
им в локальных сетях.

База данных TAC Vista В Сетях
База данных системы TAC Vista 
распределена и сохранена на серверах 
системы TAC Vista. 

Данные от  устройств в зоне хранятся 
на компьютере (сервере), соединённом 
с устройствами. Однако, данные могут 
быть доступны со всех компьютеров 
в сети системы TAC Vista, включая 
удалённые Рабочие Станции.

Технические данные – сеть и база данных

Сеть Сервер-Сервер
Протокол связи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                          TCP / IP

База данных
ID обозначения  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          40 символов/уровень
	  . . . . . . . . . . . . . . . .                (1,024 символов всего, включая разделители)
Разделители  . . . . . . . . . . . . . .              – (тире) , (запятая) ; (точка с запятой)
Число объектов в базе данных
	 Число устройств  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      65,000
	 Число объектов на устройство  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        32,000
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Обработка Аварий
TAC Vista предлагает полное и простое 
в использовании управление авариями, 
которое включает в себя как системные 
события, так и действия оператора.  

Изменение состояния может также выз-
вать отправку сообщения оператору. 
Аварии могут быть сгенерированы из 
двоичных или аналоговых сигналов. 

Оператор определяет тревожные объек-
ты, которые привязаны к сигналам в сис-
теме. Двоичные сигналы выдают аварию 
при изменении состояния. Значения 
аналогового сигнала сравниваются с 
верхним и нижним порогом, и авария 
будет выдана в случае если значение 
превысит верхний порог или будет 
меньше нижнего. 

Когда аварии определены, следующие 
приложения могут быть прикреплены к 
ним:

•	 Графика

•	 Отчёты и диаграммы

•	 Графики

•	 Файлы блокнота

Распределение Аварий
Для настройки системы под различные 
условия (например дневное или ночное 
наблюдение), TAC Vista поддерживает 
программное обеспечение сторонних 
производителей. Такое программное 
обеспечение может использоваться для 
пересылки аварий в другие устройства 
систем, включая пейджеры, факсы, теле-
фоны GSM, принтеры и электронную 
почту.

Полный список аварий может быть 
напечатан для дальнейшей справочной 
информации.

Тексты аварий и Атрибуты
Оператор может назначать текст для 
каждой аварии, объясняя простым 
языком причину тревоги и действия, ко-
торые должны быть предприняты. Также 
есть возможность назначить текст для 
сброшенной аварии.

Атрибуты также включают в себя изме-
нение цвета и зуммерные сигналы, кото-
рые могут быть назначены авариям. 

Совокупность акустических (звуковых) 
и оптических (визуальных) аварий 
может быть определена согласно их 
приоритетам. Акустические аварии 
выключаются каждый раз при сбросе 
аварии в соответствии с их приоритета-
ми. Оптические аварии активны до тех 
пор, пока не подтверждены аварии в 
соответствии с их приоритетами.

Функция статистики аварии может быть 
удобна, например, для планирования 
обслуживания. 

Отключение Аварий
Управление авариями также содержит 
функцию их отключения. Эта функция 
полезна, например, при проведении 
ремонта, когда ожидается, что при 
обслуживании может сработать одна 
или более аварий. Отключенные аварии 
представлены в отдельном обзоре 
аварий. Аварии могут быть также 
отключены, используя переменные.

Другие Функции Аварий
Уровни приоритета доступны для ис-
пользования при сортировке аварий 
согласно их важности. 

Временные задержки могут предотвра-
тить ложные аварии, вызванные 
временными высокими нагрузками или 
максимальными значениями. 

Есть возможность управлять отображени-
ем аварий так, чтобы пользователи/
группы могли видеть только аварии, 
которые имеют отношение к их задачам/
областям ответственности.

Оператор может подтвердить любую
аварию, используя мышь или функ-
циональную клавишу. При подтвержде-
нии тревоги, строка тревоги изменит цвет 
на панели аварий.

Для каждого аварийного объекта опера-
тор может получить статистическую 
информацию о том, когда последний раз 
была сброшена авария и числе аварий с 
момента последнего сброса. 

TAC Vista собирает аварии в очередь 
аварий. В этой очереди аварии сорти-
руются согласно тому были ли они 
подтверждены, сброшены или остались 
неподтверждёнными; или согласно 
данному им приоритету или времени.

технические данные – обработка аварий
Число уровней приоритета для аварий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    1000
	  0–999 или 0,  A–I и 10–999 (0 = информационное сообщение)
Текст аварии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                макс. 128 символов
Принтер аварий . . .  Любой принтер, поддерживаемый Microsoft 
Windows
Обзор аварий
	  . . . . .     Число отображаемых аварий зависит от размеров окна
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безопасность и авторизация
Безопасность и Авторизация в TAC Vista 
могут быть разделены на две части:

•	 Безопасность – Аутентификация поль-
зователя через логин, когда пользова-
тель вводит имя пользователя и 
пароль.

•	 Авторизация на объектном уровне – 
Авторизация для модулей/объектов в 
базе данных системы TAC Vista.

Пользователи/Группы
Система безопасности и авторизации 
TAC Vista позволяет создавать заплани-
рованные и простые в использовании 
группы системных администраторов, 
операторов и сервисного персонала. 

TAC Vista поддерживает два типа 
пользователей/групп:

•	 Пользователи и группы пользователей 
TAC Vista. 
Доступны следующие профили 
пользователей по умолчанию: USER, 
FIELD, MANAGER и SYSTEM.

•	 Пользователи и группы в сетевых 
доменах Microsoft Windows. Соответ-
ствующие пользователи/группы 
должны быть созданы системным 
администратором в форме учётных 
записей Windows в системе TAC Vista.

Уровни Безопасности
TAC Vista имеет два уровня безопасности:

•	 Низкий уровень безопасности – На 
низком уровне безопасности пользо- 
ватель проверяется в TAC Vista Server. 
Низкий уровень безопасности пред-
назначен прежде всего для систем TAC 
Vista не использующих сеть Microsoft 
Windows NT/2000/2003, например сеть 
Novell. Но это также может использо-
ваться в сети Windows, которая не 
требует идентификации пользователя 
средствами Windows.

•	 Высокий уровень безопасности – 
При высоком уровне безопасности 
пользователь проверяется Windows. 

Высокий уровень безопасности 
предназначен для систем TAC Vista ис- 
пользующих сеть Microsoft Windows 
NT/2000. 

Вход в систему/Пароль
Для получения доступа к системе поль-
зователь должен ввести своё личное имя 
пользователя и пароль. 

•	 Низкий уровень безопасности – Вход 
в качестве пользователя TAC Vista. 
Пароль проверяется TAC Vista Server и 
сохраняется с шифрованием.

•	 Высокий уровень безопасности – Вход 
в качестве пользователя сети Micro-
soft Windows NT/2000. Вход в систему 
проверяется контроллером домена в 
сети Microsoft Windows NT/2000.

Авторизация На Объектном Уровне
Полномочия для модулей/объектов в 
базе данных системы TAC Vista работают 
также, как и полномочия для директо-
рий/файлов в файловой системе NTFS в 
Microsoft Windows NT/2000.

Системный администратор определяет 
какие пользователи/группы имеют 
доступ к папке/файлу для каждой 
директории/файла в NTFS, при этом 
указывая какие права пользователь/
группа будут иметь для папки/файла.

Настройки запоминаются в Access 
Control List (ACL)(Список Управления 
Доступом) для каждой папки/файла. 

Точно также есть ACL для каждого 
модуля/объекта в базе данных системы 
TAC Vista.

Уровень прав пользователя и установки 
ACL для модулей/объектов определяют к 
каким модулям/объектам пользователь 
будет иметь доступ и какие операции 
он/она может выполнять с модулями/
объектами.

Типы Доступа
В ACL модуля/объекта, доступ и права 
контролируются при помощи следующих 
типов доступа:

•	 Нет доступа

•	 Чтение (R)

•	 Чтение/Запись (RW)

•	 Изменение (RWXD)

•	 Полное управление

Уровни Авторизации для Пользователей/
Групп
Пользователям/группам присваивается 
системным администратором один из 
четырёх возможных уровней полномо- 
чий:

•	 User (Чтение)

•	 Field (Чтение/Запись)

•	 Manager (Изменение)

•	 System (Полное управление)

Другие Функции Авторизации
Подпись для изменяемого объекта

Можно установить, что объекты могут 
быть изменены лишь после того, как 
введена подпись и комментарий. Под-
пись указывает кто внёс изменения, а 
комментарий указывает на то, что было 
изменено.  Создаётся событие в файле 
регистрации, фиксируя внесённые 
изменения.

Защищённые Объекты
Объект в TAC Vista может быть защищён 
для предотвращения его удаления или 
изменения его атрибутов.
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Управление по времени, 
расписание, синхронизация 
времени и Резервное копирование

Управление по Времени
TAC Vista содержит функции для управле- 
ния по времени оборудованием. Они 
могут быть использованны для запуска 
и остановки различных частей оборудо- 
вания. 

Временные переменные и временные 
графики используются для определения 
управления по времени контроллерами 
(RPU или TAC Xenta). Временная пере-
менная в TAC Vista может быть привязана 
к одному или более расписаниям. Пере-
менная времени управляется временами 
включения и выключения в расписании.

Используя временные события, опера- 
тор может определить когда начать/ос-
тановить регистрации и периодические 
распечатки.

Переменная Времени
Переменная времени - это логическая 
переменная, которая принимает 
значения “true” или “false”. Она может 
быть установлена принудительно или 
может управляться одним или более 
временными графиками. 

Расписание
В TAC Vista есть редактор временных 
объектов для графического создания и 
редактирования расписания.

Расписание - определение времени, 
используемого временной переменной. 
Расписание определяет времена 
включения и выключения временной 
переменной. Есть два типа расписаний: 
еженедельные расписания и дополни-
тельные расписания. 

Еженедельное расписание переключает 
времена включения и выключения в 
течение всей недели каждый день. До-
полнительное расписание имеет более 
высокий приоритет, чем еженедельное 
и используется для расширения возмож-
ностей стандартного расписания. Для 
дополнительного графика должен быть 
определён интервал даты.

Управление Выходными Днями
Оператор устанавливает какие дни будут 
выходными. Времена и даты назначают- 
ся для первого и последнего дня перио- 
да выходных.

Расписания для I/NET
Система обеспечивает оператора основ-
ными возможностями по изменению 
расписаний I/NET из TAC Vista Workstation.

Переход на зимнее/летнее время
Самый эффективный способ управления 
переходами на зимнее/летнее время 
в Vista - это использование времени 
Microsoft Windows. Однако, если по 
каким-либо причинам оператор не хочет 
использовать время Microsoft Widows, то 
переход зима/лето может быть вручную 
установлен в Vista.

Время, Дата, и День Недели
Есть возможность считывать и изменять 
время, данные и день недели с рабочего 
места оператора.

Синхронизация Времени
TAC Vista имеет расширенную функцию 
для временной синхронизации. 
Синхронизация выполняется между 
компьютерами и устройствами для того, 
чтобы все они имели правильное время. 
TAC Vista также управляет системами, в 
которых оборудование установлено в 
разных часовых поясах, с возможностью 
внесения любых необходимых корректи-
ровок для зимнего и летнего времени.

Резервное копирование
Резервное копирование регистраций и 
событий, а также базы данных TAC Vista 
легко осуществляется при помощи функ- 
ции Backup в TAC Vista.

технические данные – Управление по времени
Количество временных заданий .  .См. документацию конечной 
системы
Управление выходными днями  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              Да
Управление високосными годами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Да
Переход на зимнее/летнее время . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            Да
Формат Даты/Времени 
	  . . . . . . . . . . .             в соответствии с настройками Microsoft Windows

связь с видео сервером
Видео серверы Pelco могут быть интегрированы с системами 
TAC Vista. Для соединения видео сервера и TAC Vista 
используется TCP/IP.

Тревоги в TAC Vista могут инициировать запись видео, а 
тревоги из видео сервера обрабатываются и сохраняются в 
TAC Vista.

Живое и записанное видео с видео серверов, связанных с 
сервером TAC Vista может быть просмотрено в TAC Vista Work-
station.

Рисунок 2
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регистрация
Под регистрацией понимается сбор 
и хранение значений в течение опре-
делённого периода времени для обра-
ботки и дальнейшего их отображения.

Вы можете регистрировать скоротечные 
процессы в течение короткого периода 
времени, каждые десять секунд, или 
медленные - например, ежедневно. 

Примерами медленных процессов явля- 
ются энергопотребление и расход воды, 
также как и изменение среднесуточной 
температуры. Быстрым процессом явля-
ется, например, подготовка горячего 
водоснабжения.

На регистрируемые значения ставятся 
временные метки согласно выбранному 
в Microsoft Windows формату даты и 
времени.

Регистрируемые значения могут быть 
представлены в виде диаграмм как в 
Генераторе отчётов TAC Vista, так и в TAC 
Signature для создания отчётов, обзоров 
и графиков.

Создание
Регистрируемые точки могут быть число-
выми переменными (например измерен- 
ные значения) или логическими пере-
менными (например двоичный вход или 
статус времени). 

Введите точку регистрации, управляе-
мое событие или переменную или же 
определите частоту регистрации для 
определения регистрации.

Сбор значений может осуществляться 
как централизованно на компьютере 
(месте оператора), так и локально - в 
контроллерах.

Централизованная регистрация может 
быть применена к таким типам уст-
ройств ,как: TAC Xenta, RPU TAC 67XX, 
RPU TAC 65XX, RPU TAC 9000, устройства 
LonWorks, Серверы Xenta или внешние 
устройства через OPC или DDE связи.

Локальная регистрация может быть 
осуществлена для:

•	 Регистрация в TAC Xenta 280, TAC 
Xenta 300 (аппаратная версия 2 или 
выше) или в TAC Xenta 401

•	 Регистрация в RPU TAC 67XX

•	 Регистрация данных в RPU TAC 65XX 
или RPU TAC 9000

•	 Регистрация энергии в RPU TAC 65XX  
или RPU TAC 9000

•	 Доступ к Архивным Данным OPC.

Если произойдёт отключение электро-
энергии во время регистрирования, то 
функция регистрации будет использо- 
вать последнее зарегистрированное 
значение, как предполагаемое значение 
вместо того, которое потеряно. Предпо- 
лагаемые значения маркируются специ-
альным образом.

Управление
Регистрация событий может быть акти-
вированна вручную (вкл./выкл.) или 
автоматически.

Во время централизованной регистра-
ции с рабочего места оператора, авто- 
матическая активация может управлять- 
ся следующими событиями: изменение 
состояния, временное событие или 
список временных событий.

Во время локальной регистрации в RPU 
TAC 67XX или TAC Xenta, автоматическая 
активация может управляться времен-
ной переменной или логической пере-
менной. 

Во время регистрации данных в RPU TAC 
65XX или RPU TAC 9000, автоматическая 
активация может управляться логичес-
кой переменной. 

При запуске и остановке регистрации на 
панели аварий появляется сообщение.

Хранение
Зарегистрированные значения могут 
быть сохранены как централизованно 
на месте оператора, так и локально - в 
устройствах.

При централизованном сохранении 
сохраняемый объём ограничен только 
свободным пространством жёсткого 
диска. Во время локальной регистрации 
объём ограничен памятью контроллера.

Сохранение может производиться в 
линейный или кольцевой перезаписы-
ваемый буфер. Используя кольцевой 
буфер при регистрации, более старые 
значения перезаписываются когда файл 
регистрации заполняется.

Использование линейного буфера озна- 
чает, что при заполнении файла регист- 
рации сохранение значений будет оста-
новлено. Значения всегда сохраняются 
отсортированными в порядке возраста- 
ния по времени.

технические данные – регистрация событий
Формат Даты/Времени . . .    как установлено в Microsoft Windows

Регистрация в TAC Vista Server PC
Необходимое место/значение . . . . . . .       85 байт/сохран. значение,  
	  . . . .    (в зависимости от внутреннего сжатия базы данных SQL)	
	  . . . . 12,000 значений на 1 Мбайт дискового пространства
Интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            от 10секунд до 520 недель

Регистрация данных в RPU TAC 65XX / RPU TAC 9000
Число регистраций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    от 1 до 4
Интервал . . . . . . . .       10, 20, 30, 40, 50 секунд, 1 минута или 60 минут
Записей в журнале регистрации . . . . . .      144 последних значения

Регистрация энергии в RPU TAC 65XX / RPU TAC 9000
Число регистраций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    от 1 до 4

Локальная регистрация в RPU TAC 67XX
Число регистраций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   от 1 до 20
Интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                            от 10 секунд до 52 недель
Журнал регистрации . . . .     около 4,400 значений с плав. запятой,
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   или около 4,400 целочисленных значений, 
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        или около 34,000 бинарных значений
Оптимизация сохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    Да

Локальная регистрация в TAC Xenta
Число регистраций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   от 1 до 50
Интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                           от 10 секунд до 530 недель
Оптимизация сохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    Да
TAC Xenta 280:
	 Журнал регистрации  . . . .     около 650 значений с плав. точкой,
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   или около 1,300 целочисленных значений,
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        или около 10,000 бинарных значений
TAC Xenta 300:
	 Журнал регистрации  . .  около 4 000 значений с плав. запятой,
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   или около 8,000 целочисленных значений,
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        или около 60,000 бинарных значений
TAC Xenta 401:
	 Журнал регистрации  . .  около 7,000 значений с плав. запятой,
	  . . . . . . . . . . . . . . . . .                 или около 15,000 целочисленных значений,
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       или около 110,000 бинарных значений  

Локальная регистрация в TAC Xenta Server 
Число регистраций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  от 1 до 300
Интервал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                        мин. 10 секунд
Оптимизация сохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    Да
Размер журнала регистрации . . . . . . . . . .          около 200,000 значений  
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Central IPCL
Central IPCL (Interpretive Process Con-
trol Language)(Язык Интерпретации 
Управления Процессом) используется 
для передачи информации между 
программами IPCL в системах, исполь- 
зующих TAC ZONE II и TAC SYSTEM 7.

Central IPCL предоставляет централизо-
ванную функцию, облегчающую процесс 
наблюдения и передачу сигналов и зна-
чений в системе.

База данных SQL
Сервер TAC Vista поставляется с 
MSDE (Microsoft SQL Server Desktop 
Engine) для хранения регистраций и 
событий. SQL Server устанавливается 
вместе с сервером TAC Vista и имеет 
максимальную ёмкость 2 Гб.

База данных SQL и TAC Vista обычно 
устанавливаются и работают на одном 
компьютере, хотя можно использовать 
уже существующую базу данных SQL 
на другом компьютере. База данных 
SQL Server также может быть в двух 
редакциях: Standard и Enterprise. Связь 
между Vista и базой данных SQL в этом 
случае осуществляется по IP.

регистрация событий

Регистрация Событий
Регистрация событий используется для 
хранения всех событий происходящих в 
TAC Vista. Регистрация выполняется авто- 
матически для всех событий в TAC Vista.

Тип произошедшего события, его дата, 
время, текущий оператор, пользователь и 
объект и т.д. - всё это сохраняется.

Регистрация событий позволяет просле- 
дить как объекты были созданы/измене- 
ны/удалены, отследить события, пред-
шествующие тревогам, входы и выходы из 
системы и т.д.

Регистрация событий может сохраняться
в линейный или кольцевой перезаписы-
ваемый буфер. Есть функция отправки 
сигнала тревоги в TAC Vista при заполне- 
нии файла регистрации до определён- 
ной степени.

Регистрация
Регистрация событий начинается 
автоматически TAC Vista. Сохраняются 
следующие типы событий:

•	 Тревоги – Сработавшие, подтверждён- 
ные, сброшенные, деактивированные 
и заблокированные

•	 Изменения объектов – Новые, изме-
нённые или удалённые объекты

•	 Вход в систему

•	 Выход из системы

•	 Неудачная попытка входа в систему

•	 Изменения в файловых объектах

•	 Команды для физических объектов: 
Загрузить и Выгрузить

•	 Конфигурационная команда – Импорт

•	 Редактирование значения регистра-
ции

Регистрация не включает в себя 
програм- му TAC Signature, которая 
имеет свою собственную регистрацию 
событий.

Сохранение
В TAC Workstation пользователь устанав- 
ливает желаемое время сохранения при 
помощи меню Регистрации событий. Ре- 
зервное копирование может быть осу-
ществлено с помощью объекта события 
или вручную.

коммуникации Xenta Server
TAC Vista Server включает в себя коммуни-
кации Xenta Server для передачи сигналов 
и информации между устройствами TAC 
Xenta Server в сети TCP/IP и системой дис-
петчеризации здания TAC Vista. 

Любые сигналы, тревоги, расписания, 
web-страницы, графика, регистрации 
и события, настроенные в проекте TAC 
XBuilder доступны и в TAC Vista. TAC 
XBuilder интегрирован с TAC Vista.

технические данные – 
коммуникации Сервер Xenta

Модели Xenta . . . . .     TAC Xenta 511/527/555

	  . . . . . . . . . . . .            TAC Xenta 701/711/721/731

	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          TAC Xenta 913

Число Серверов Xenta на Сервер Vista . . . 
1000

Характеристики . . . . . . .       100 событий/сек.*
*) На Windows XP Professional, 
    Intel Pentium 4 2.8 ГГц, 1 Гб RAM

Серверы Xenta

Рисунок 3
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коммуникации LonWorks
TAC Vista Server поддерживает связи 
LonWorks для передачи сигналов и 
информации между устройствами 
TAC Xenta в сети LonWorks и системой 
диспетчеризации здания TAC Vista. 

Коммуникации по LonWorks для TAC Vista 
Server также поддерживается со всеми 
типами устройств, которые совместимы 
со стандартом LonWorks от Echelon 
Corporation и связываются посредством 
SNVT. LonWorks - это открытая сетевая 
технология, созданная Echelon Corpora-
tion, которая позволяет осуществлять 
связь между устройствами разных 
произ-водителей в одной сети.

Связи  
LonWorks передаёт от полевых уст-
ройств к компьютеру и обратно такую 
информацию, как:

•	 Аварии

•	 Значения

•	 Сообщения

•	 Синхронизация времени

•	 Локальная регистрация

LonWorks поддерживает как подключе- 
ние напрямую, так и по телефонному 
каналу.

В системе, использующей прямую связь, 
TAC Vista соединяется с сетью LonWorks 
через LonTalk Adapter (LTA) или TAC Xenta 
Server, которые преобразовывают/
интер- претируют сигналы между 
компьютером и сетью LonWorks.

SNVT (Standard Network Variable Type) 
(Стандартный Тип Сетевой Переменной) 
Коммуникации LonWorks для TAC Vista 
Server поддерживают связь через 
Standard Network Variable Types (SNVT) 
между устройствами в сети LonWorks и 
TAC Vista. 
Для связи TAC Vista с устройством в сети 
LonWorks, необходим файл интерфейса, 
иными словами eXternal Interface File 
(*.XIF), для каждого типа устройства.

Файл интерфейса определяет сетевые 
переменные, которыми могут 
обмениваться устройства между собой 
и используется в TAC Vista для настройки 
связи с устройством.

Устройства TAC Xenta совместимы со 
стандартами LonMark.

•	 Для серий TAC Xenta 100, файлы *.XIF 
могут быть заказаны из TAC.

•	 Для TAC Xenta 280, TAC Xenta 300 и 
TAC Xenta 400, файл *.XIF создаётся 
в каждом приложении для каждого 
устройства, при помощи инструмента 
программирования TAC Menta. 

Для каждого приложения, TAC Menta 
создаёт файл (*.XIF), содержащий 
переменные - SNVT.

сеть LONWORKS®

Рисунок 4
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Коммуникации LonWorks 
(продолжение)
Связь с устройствами TAC Xenta может 
быть произведена как с компьютера, так 
и с устройства TAC Xenta 901. Есть два 
варианта:

•	 Сетевой модем TAC Xenta LTA обеспе- 
чивает связь по телефонному каналу. 
Те же возможности, что и у модуля 
прямой связи, но более низкая 
скорость передачи.

•	 Сетевой модем TAC Xenta PP 
обеспечивает связь типа точка-точка 
в сети, состоящей из одной TAC Xenta 
300/400.

коммуникации LonWorks 
(продолжение)
TAC Xenta Server и TAC Xenta 911 могут 
использоваться для связи TAC Vista с 
сетью LonWorks.

сеть LONWORKS®

Рисунок 5

сеть LONWORKS®

Рисунок 6
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технические данные – коммуникации LonWorks

Компьютер
Порт Связи
	 Интерфейс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              RS232
	 Максимальное число COM-портов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          99
Связь через несколько последовательных портов:
Компьютер должен быть укомплектован несколькими после- 
довательными портами (RS-232).

Адаптер LonTalk
TAC  Vista в настоящее время поддерживает следующие 
модели адаптеров LonTalk:
	 •	 PCLTA

	 •	 PCLTA-10

	 •	 PCLTA-20

	 •	 PCC-10

	 •	 i.LON 1000

	 •	 NIC709-PCI

	 •	 NIC709-USB

	 •	 NIC709-USB100

	 •	 NIC709-IP

	 •	 NIC852

FT 10 TP 1250 RS 485 IP 852 Ethernet

NIC709-PCI  X X N/A N/A

NIC709- USB X X N/A N/A

NIC709-USB100 X X N/A N/A

NIC709-IP X X N/A N/A

NIC852 N/A N/A N/A X

PC LonTalk Adapter - плата расширения, которая может быть 
установлена на компьютер и занимает один адрес сетевого 
драйвера (например: PCLTA:<№>, PCCLON<№> или 
TACLON<№>).
Число LonTalk Adapter, которые можно подключить к 
компьютеру, ограничено числом доступных прерываний в 
компьютере.

Системы, использующие связь напрямую
Два типа систем, поддерживающих связь напрямую:

1.	Сеть LonWorks без связь через SNVT 
	 Модели TAC Xenta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      TAC Xenta 280/300/400
	 Число сетей LonWorks на адаптер LonTalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    1
	 Число групп TAC Xenta в сети LonWorks . . . . . . . . . . . . .             от 1 до 30
	 Число контроллеров TAC Xenta в группе TAC Xenta  от 1 до 30
	 Макс. 400 контроллеров TAC Xenta в сети LonWorks

2.	Сеть LonWorks с поддержкой связи через SNVT
	 Модели TAC Xenta . . . . . . . . . . . . . . . . .                TAC Xenta 100/280/300/400
	 Устройства LonWorks
	  . . . .     Все модели, поддерживающие стандартную связь через 
SNVT
	 Число сетей LonWorks на адаптер LonTalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    1
	 Число групп LonWorks в сети  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       от 1 до 50
	 Число устройств LonWorks в группе LonWorks  . . . . .     от 1 до 64
	 Устройств, использующих связь через  SNVT. . . . . .      макс. 1,000

Системы, использующие дозвон
Три типа систем для связи по дозвону:

1.	Сеть TAC Xenta LTA без поддрежки SNVT
	 Число TAC Xenta 901 в сети LonWorks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        1
	 Скорость передачи, TAC Xenta 901 – сеть LonWorks
	  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 9,600 бит/сек
	 Число групп TAC Xenta в сети LonWorks . . . . . . . . . . . . .             от 1 до 30
	 Число контроллеров TAC Xenta в группе TAC Xenta . от 1 до 30
	 Макс. 30 контроллеров TAC Xenta в сети LonWorks

2.	Сеть TAC Xenta LTA, с поддержкой SNVT
	 Файл интерфейса для связи через SNVT
	  . . . .    *.XIF (eXternal Interface File)(Файл Внешнего Интерфейса)
	 Модели TAC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       TAC Xenta 100/280/300/400
	 Устройства LonWorks
	  . . . . . . . . . . . . . . . .                устройства LonWorks поддерживающие SNVT
	 сети LonWorks, использующие связь через SNVT
	 Число сетей LonWorks на адаптер LonTalk . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    1
	 Число групп LonWorks в сети  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       от 1 до 50
	 Число устройств LonWorks в группе LonWorks  . . . . .     от 1 до 64
	 Устройств, использующих связь через  SNVT  . . . . . . .       макс. 120

3.	Сеть TAC Xenta PP без поддержки SNVT
	 Число TAC Xenta 300/400 в сети TAC Xenta PP  . . . . . . . . . . . . . . .                1 
	 Скорость передачи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             9,600 бит/сек

	 •	 TAC Xenta 511

	 •	 TAC Xenta 527

	 •	 TAC Xenta 555

	 •	 TAC Xenta 701

	 •	 TAC Xenta 711

	 •	 TAC Xenta 721

	 •	 TAC Xenta 731

	 •	 TAC Xenta 911

	 •	 TAC Xenta 913
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Технические данные – SNVT
SNVT (Стандартный Тип Сетевых 
Переменных) означает стандартные 
сетевые переменные, которыми 
обмениваются объекты в сети LonWorks.

TAC Vista поддерживает следующие Типы 
Стандартных Сетевых Переменных:

SNVT_address
SNVT_alarm
SNVT_alarm_2
SNVT_amp
SNVT_amp_f
SNVT_amp_mil
SNVT_angle
SNVT_angle_deg
SNVT_angle_f
SNVT_angle_vel
SNVT_angle_vel_f
SNVT_area
SNVT_btu_f
SNVT_btu_kilo
SNVT_btu_mega
SNVT_char_ascii
SNVT_chlr_status
SNVT_config_src
SNVT_count
SNVT_count_f
SNVT_count_inc
SNVT_count_inc_f
SNVT_currency
SNVT_date_day
SNVT_defr_mode
SNVT_defr_state
SNVT_defr_term
SNVT_density
SNVT_density_f
SNVT_dev_c_mode
SNVT_elapsed_tm
SNVT_elec_kwh
SNVT_elec_whr
SNVT_elec_whr_f
SNVT_ent_opmode
SNVT_ent_state
SNVT_evap_state
SNVT_fire_indcte
SNVT_fire_init
SNVT_fire_test
SNVT_flow
SNVT_flow_f
SNVT_flow_mil
SNVT_flow_p
SNVT_freq_f
SNVT_freq_hz
SNVT_freq_kilohz
SNVT_freq_milhz
SNVT_grammage
SNVT_grammage_f
SNVT_hvac_emerg

SNVT_hvac_mode
SNVT_hvac_overid
SNVT_hvac_status
SNVT_length
SNVT_length_f
SNVT_length_kilo
SNVT_length_micr
SNVT_length_mil
SNVT_lev_cont
SNVT_lev_cont_f
SNVT_lev_disc
SNVT_lev_percent
SNVT_lux
SNVT_magcard
SNVT_mass
SNVT_mass_f
SNVT_mass_kilo
SNVT_mass_mega
SNVT_mass_mil
SNVT_muldiv
SNVT_multiplier
SNVT_obj_request
SNVT_obj_status
SNVT_occupancy
SNVT_override
SNVT_ph
SNVT_ph_f
SNVT_power
SNVT_power_f
SNVT_power_kilo
SNVT_ppm
SNVT_ppm_f
SNVT_preset
SNVT_press
SNVT_press_f
SNVT_press_p
SNVT_pwr_fact
SNVT_pwr_fact_f
SNVT_reg_val
SNVT_reg_val_ts
SNVT_res
SNVT_res_f
SNVT_res_kilo
SNVT_rpm
SNVT_scene
SNVT_scene_cfg
SNVT_setting
SNVT_smo_obscur
SNVT_sound_db
SNVT_sound_db_f
SNVT_speed
SNVT_speed_f
SNVT_speed_mil
SNVT_state
SNVT_state_64
SNVT_str_asc
SNVT_str_int
SNVT_switch
SNVT_telcom
SNVT_temp

SNVT_temp_f
SNVT_temp_p
SNVT_temp_ror
SNVT_temp_setpt
SNVT_therm_mode
SNVT_time_f
SNVT_time_hour
SNVT_time_min
SNVT_time_sec
SNVT_time_stamp
SNVT_tod_event 
SNVT_vol
SNVT_vol_f
SNVT_vol_kilo
SNVT_vol_mil
SNVT_volt
SNVT_volt_dbmv
SNVT_volt_f
SNVT_volt_kilo
SNVT_volt_mil
SNVT_zerospan


