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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СЕРИИ SER8000 ПРОТОКОЛУ РЕАЛИЗАЦИИ  
(PICS) 

Наименование производителя: Schneider Electric 

Поддерживаемые сервисы BACnet®:  Контроллер связи BACnet® соответствует  
всем требованиям для его назначения специализированным контроллером 
(B-ASC). Серия контроллеров BACnet поддерживает следующие 
структурные элементы совместимости BACnet (BIBB). 

Прикладной сервис Обозначение 

Обмен данными – свойство чтения – B DS-RP-B 

Обмен данными – свойство чтения, множественное – B DS-RPM-B 

Обмен данными – свойство записи – B DS-WP-B 

Обмен данными – свойство записи, множественное – B DS-WPM-B 

Управление устройством – синхронизация времени – B DM-TS-B 

Управление устройством – управление связью устройств – B DM-DCC-B 

Управление устройством – динамическая привязка устройств – B DM-DDB-B 

Управление устройством – динамическая привязка объектов – B DM-DOB-B 

Примечание. Контроллер не поддерживает сегментированные запросы и отклики. 

 
 

Блок реле 
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ТАБЛИЦА ОБЪЕКТОВ УСТРОЙСТВА  

Имя объекта Тип и 
экземпляр Свойство объекта Параметр контроллера 

SER8xx5X00B Устройство Свойство 75 
«Object_Identifier» (R,W) 

Уникальный идентификационный номер 
устройства в сети 

  Свойство 77 
«Object_Name» (R,W) Уникальное имя устройства в сети 

  Свойство 70  

«Model Name» (R) 
Номер модели контроллера 

  Свойство 44  

«Firmware Revision» (R) 
Текущая редакция прошивки BACnet®, 
используемой контроллером 

  Свойство 98 

 «Protocol Version» (R) 
Текущая версия протокола прошивки 
BACnet® Версия по умолчанию – 1 

  Свойство 139  

«Protocol Revision» (R) 
Текущая редакция протокола прошивки 
BACnet® Версия по умолчанию – 2 

  Свойство 62  

«Max ADPU Length» (R) 
Максимальная принимаемая длина ADPU. 
По умолчанию – 480 

  Свойство 10  

«ADPU Timeout» (R) 
Значение периода ожидания ADPU. По 
умолчанию – 3000 мс 

  
Свойство 12 «Application-
Software-Version» (R) 

Версия прикладного программного 
обеспечения базы контроллера. Значение 
по умолчанию определяется последней 
выпущенной версией 

  
«Max_Master» (R,W) 

Максимально допустимое количество 
ведущих устройств в сети. От 0 до 127, по 
умолчанию – 127 

  

Свойство 28 

 «Description» (R,W) 
Строка печатных символов 

  

Свойство 58  
«Location» (R,W) Строка печатных символов 

  

Свойство 56  
«Local Date» (R) 

Указывает последнюю известную 
устройству дату 

  

Свойство 57  
«Local Time» (R) 

Указывает последнее известное 
устройству время 
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СВОЙСТВА АНАЛОГОВЫХ ВЫХОДОВ 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» 

Только чтение              
(Read only) 

Уникальный идентификационный номер устройства 
в сети 

Свойство 77  
«Object Name» Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» Только чтение Указывает принадлежность к конкретному классу 

типов объектов 

Свойство 85  

«Present Value» 
Чтение/запись Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  

«Status Flags» 
Только чтение Представляет флаги, указывающие общее 

состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  
«Event State» Только чтение Указывает наличие связанного с объектом активного 

события 

Свойство 81  
«Out of Service» Чтение/запись 

Указывает, используется или нет физический вход, 
представляемый объектом (FALSE – ЛОЖЬ, TRUE – 
ИСТИНА) 

Свойство 177  

«Units» 
Только чтение Указывает единицу измерения текущего значения 

(Present_ Value) 

Свойство 87  
«Priority Array» Только чтение Предназначенный только для чтения массив 

значений с приоритетами 

Свойство 104 
«Relinquish Default» Только чтение 

Значение по умолчанию, используемое в качестве 
текущего значения, если все значения массива 
приоритетов (Priority_Array) равны NULL (нулю) 

Свойство 103 
«Reliability» Только чтение 

Указывает, является ли текущее значение 
«надежным» 

Свойство 45  
«Hight Limit» Только чтение 

Указывает предел, который должно превысить 
текущее значение, чтобы спровоцировать 
генерацию события 

Свойство 59  
«Low Limit» Только чтение 

Указывает предел, ниже которого должно упасть 
текущее значение, чтобы спровоцировать 
генерацию события 
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СВОЙСТВА АНАЛОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» Только чтение 

Уникальный идентификационный номер устройства 
в сети 

Свойство 77  
«Object Name» Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» Только чтение Указывает принадлежность к конкретному классу 

типов объектов 

Свойство 85  
«Present Value» Чтение/запись Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  
«Status Flags» Только чтение Представляет флаги, указывающие общее 

состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  
«Event State» 

Только чтение Указывает наличие связанного с объектом активного 
события 

Свойство 81  
«Out of Service» Чтение/запись 

Указывает, используется или нет физический вход, 
представляемый объектом (FALSE – ЛОЖЬ, TRUE – 
ИСТИНА) 

Свойство 177  
«Units» Только чтение Указывает единицу измерения текущего значения 

(Present_ Value) 

Свойство 87  
«Priority Array» Только чтение Предназначенный только для чтения массив 

значений с приоритетами 

Свойство 104 
«Relinquish Default» Чтение/запись 

Значение по умолчанию, используемое в качестве 
текущего значения, если все значения массива 
приоритетов (Priority_Array) равны NULL (нулю) 

Свойство 103 
«Reliability» Только чтение 

Указывает, является ли текущее значение 
«надежным» 
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СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЙ АНАЛОГОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 87  
«Priority Array» Только чтение Предназначенный только для чтения массив 

значений с приоритетами 

Свойство 104 
«Relinquish Default» Только чтение 

Значение по умолчанию, используемое в качестве 
текущего значения, если все значения массива 
приоритетов (Priority_Array) равны NULL (нулю) 

Свойство 103 
«Reliability» Только чтение Указывает, является ли текущее значение 

«надежным» 

Свойство 45  
«Hight Limit» Чтение/запись 

Указывает предел, который должно превысить 
текущее значение, чтобы спровоцировать 
генерацию события 

Свойство 59  
«Low Limit» Чтение/запись 

Указывает предел, ниже которого должно упасть 
текущее значение, чтобы спровоцировать 
генерацию события 
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СВОЙСТВА ДИСКРЕТНОГО ВХОДА 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» Только чтение 

Уникальный идентификационный номер устройства 
в сети 

Свойство 77  
«Object Name» Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» Только чтение 

Указывает принадлежность к конкретному классу 
типов объектов 

Свойство 85  

«Present Value» 
Чтение/запись Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  

«Status Flags» 
Только чтение Представляет флаги, указывающие общее 

состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  
«Event State» Только чтение 

Указывает наличие связанного с объектом активного 
события 

Свойство 81  
«Out of Service» Чтение/запись 

Указывает, используется или нет физический вход, 
представляемый объектом (FALSE – ЛОЖЬ, TRUE – 
ИСТИНА) 

Свойство  84 
«Polarity» Только чтение 

Обозначает вид взаимоотношений между 
физическим состоянием входа и текущим значением 

Свойство 87  
«Priority Array» Только чтение 

Предназначенный только для чтения массив 
значений с приоритетами 

Свойство 4  
«Active Text» Только чтение Характеризует эффект активного (ACTIVE) 

состояния свойства «Present_Value» 

Свойство 46  

«Inactive Text» 
Только чтение 

Характеризует эффект неактивного (INACTIVE) 
состояния свойства «Present_Value» 
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СВОЙСТВА ДВОИЧНОГО ВЫХОДА 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» Только чтение Уникальный идентификационный номер устройства 

в сети 

Свойство 77  
«Object Name» Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» Только чтение 

Указывает принадлежность к конкретному классу 
типов объектов 

Свойство 85  

«Present Value» 
Чтение/запись Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  

«Status Flags» 
Только чтение 

Представляет флаги, указывающие общее 
состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  
«Event State» Только чтение Указывает наличие связанного с объектом активного 

события 

Свойство 81  
«Out of Service» Чтение/запись 

Указывает, используется или нет физический вход, 
представляемый объектом (FALSE – ЛОЖЬ, TRUE – 
ИСТИНА) 

Свойство  84 
«Polarity» Чтение/запись 

Обозначает вид взаимоотношений между 
физическим состоянием входа и текущим значением 

Свойство 87  

«Priority Array» 
Только чтение 

Предназначенный только для чтения массив 
значений с приоритетами 

Свойство 4  
«Active Text» Только чтение 

Характеризует эффект активного (ACTIVE) 
состояния свойства «Present_Value» 

Свойство 46  

«Inactive Text» 
Только чтение Характеризует эффект неактивного (INACTIVE) 

состояния свойства «Present_Value» 

Свойство 104 
«Relinquish Default» Только чтение 

Значение по умолчанию, используемое в качестве 
текущего значения, если все значения массива 
приоритетов (Priority_Array) равны NULL (нулю) 
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СВОЙСТВА ДВОИЧНЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» Только чтение Уникальный идентификационный номер устройства 

в сети 

Свойство 77  
«Object Name» Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» Только чтение 

Указывает принадлежность к конкретному классу 
типов объектов 

Свойство 85  

«Present Value» 
Чтение/запись Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  

«Status Flags» 
Только чтение 

Представляет флаги, указывающие общее 
состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  
«Event State» Только чтение 

Указывает наличие связанного с объектом активного 
события 

Свойство 81  
«Out of Service» Чтение/запись 

Указывает, используется или нет физический вход, 
представляемый объектом (FALSE – ЛОЖЬ, TRUE – 
ИСТИНА) 

Свойство 87  
«Priority Array» Только чтение 

Обозначает вид взаимоотношений между 
физическим состоянием входа и текущим значением 

Свойство 4  
«Active Text» Только чтение 

Предназначенный только для чтения массив 
значений с приоритетами 

Свойство 46  

«Inactive Text» 
Только чтение 

Характеризует эффект неактивного (INACTIVE) 
состояния свойства «Present_Value» 

Свойство 104 
«Relinquish Default» Только чтение 

Значение по умолчанию, используемое в качестве 
текущего значения, если все значения массива 
приоритетов (Priority_Array) равны NULL (нулю) 

СВОЙСТВА CSV 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» Только чтение 

Уникальный идентификационный номер устройства 
в сети 

Свойство 77  
«Object Name» Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» Только чтение 

Указывает принадлежность к конкретному классу 
типов объектов 

Свойство 85 

«Present Value» 
Чтение/запись Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  

«Status Flags» 
Только чтение 

Представляет флаги, указывающие общее 
состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  
«Event State» Только чтение 

Указывает наличие связанного с объектом активного 
события 
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СВОЙСТВА ВХОДОВ С НЕСКОЛЬКИМИ СОСТОЯНИЯМИ 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» Только чтение 

Уникальный идентификационный номер устройства 
в сети 

Свойство 77  
«Object Name» Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» Только чтение 

Указывает принадлежность к конкретному классу 
типов объектов 

Свойство 85  

«Present Value» 
Чтение/запись* Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  

«Status Flags» 
Только чтение Представляет флаги, указывающие общее 

состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  
«Event State» Только чтение 

Указывает наличие связанного с объектом активного 
события 

Свойство 81  
«Out of Service» Чтение/запись 

Указывает, используется или нет физический вход, 
представляемый объектом (FALSE – ЛОЖЬ, TRUE – 
ИСТИНА) 

Свойство 74  

«Number of States» 
Только чтение 

Определяет количество состояний, которое может 
иметь текущее значение 

Свойство 110  
«State Text» Только чтение 

Представляет описания всех возможных состояний 
текущего значения 

*Свойство Present_Value (текущее значение) доступно для записи, только когда свойство  
«Out_Of_Service» имеет значение TRUE. 
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СВОЙСТВА ЗНАЧЕНИЙ С НЕСКОЛЬКИМИ СОСТОЯНИЯМИ 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» 

Только чтение Уникальный идентификационный номер устройства 
в сети 

Свойство 77  
«Object Name» 

Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» 

Только чтение 
Указывает принадлежность к конкретному классу 
типов объектов 

Свойство 85  
«Present Value» 

Чтение/запись Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  
«Status Flags» 

Только чтение 
Представляет флаги, указывающие общее 
состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  
«Event State» 

Только чтение 
Указывает наличие связанного с объектом активного 
события 

Свойство 81  
«Out of Service» 

Чтение/запись 
Указывает, используется или нет физический вход, 
представляемый объектом (FALSE – ЛОЖЬ, TRUE – 
ИСТИНА) 

Свойство 74  
«Number of States» 

Только чтение 
Определяет количество состояний, которое может 
иметь текущее значение 

Свойство 110  
«State Text» 

Только чтение 
Представляет описания всех возможных состояний 
текущего значения 

Свойство 87  
«Priority Array» 

Только чтение 
Обозначает вид взаимоотношений между 
физическим состоянием входа и текущим значением 

Свойство 104 
«Relinquish Default» 

Чтение/запись 
Значение по умолчанию, используемое в качестве 
текущего значения, если все значения массива 
приоритетов (Priority_Array) равны NULL (нулю) 
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СВОЙСТВА АНАЛОГОВЫХ ВХОДОВ 

Свойство объекта Чтение/запись Параметр контроллера 

Свойство 75  
«Object Identifier» Только чтение Уникальный идентификационный номер устройства 

в сети 

Свойство 77  
«Object Name» Только чтение Уникальное имя устройства в сети 

Свойство 79  
«Object Type» Только чтение 

Указывает принадлежность к конкретному классу 
типов объектов 

Свойство 85  

«Present Value»* 
Чтение/запись Содержит значения всех указанных свойств 

Свойство 111  

«Status Flags» 
Только чтение 

Представляет флаги, указывающие общее 
состояние объекта обеспечения безопасности 

Свойство 36  

«Event State» 
Только чтение Указывает наличие связанного с объектом активного 

события 

Свойство 81  
«Out of Service» Чтение/запись 

Указывает, используется или нет физический вход, 
представляемый объектом (FALSE – ЛОЖЬ, TRUE – 
ИСТИНА) 

Свойство 177 
«Units» Только чтение 

Указывает единицу измерения текущего значения 
(Present_ Value) 

Свойство 103 
«Reliability» Только чтение 

Указывает, является ли текущее значение 
«надежным» 

*Свойство Present_Value (текущее значение) доступно для записи, только когда свойство 
 «Out_Of_Service» имеет значение TRUE. 
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СЕРИЯ SER8300 

Имя объекта Тип и 
номер 

S
E

R
83

00
A

xB
xx

 

S
E

R
83

50
A

xB
xx

 

 

Имя объекта Тип и 
номер 

S
E

R
83

00
A

xB
xx

 

S
E

R
83

50
A

xB
xx

 

 

 
Комнатная температура AV 100 √ √  Выход высокой скорости 

вентилятора BO 95 √ √ 

Наружная температура AV 101 √ √ 
 Выход средней скорости 

вентилятора BO 96 √ √ 

Влажность внутри помещения AV 103  √ 
 Выход низкой скорости 

вентилятора 
BO 97 √ √ 

Температура подачи AV 102 √ √  Состояние BI 1 BI 29 √ √ 

Температура RUI AV 104 √ √  Состояние BI 2 BI 30 √ √ 

Цвет фона длинного сообщения MV 1 √ √  Локальное движение BV 32 √ √ 

Цвет MV 2 √ √  Эффект присутствия MI 33 √ √ 

Основной дисплей MV 3 √ √  Сигнал тревоги окна BV 35 √ √ 

Язык отображения MV 4 √ √  Сигнал тревоги фильтра BV 36 √ √ 

Сетевые блоки MV 6 √ √  Сигнал тревоги сервиса BV 37 √ √ 

Язык сети MV 7 √ √ 
 Уставка обогрева в режиме 

присутствия AV 39 √ √ 

Скорость передачи данных в 
сети BACnet 

MV 8 √ √ 
 Уставка охлаждения в режиме 

присутствия 
AV 40 √ √ 

Спящий режим бездействия MV 9 √ √ 
 Уставка обогрева в режиме 

ожидания AV 41 √ √ 

Команда присутствия MV 10 √ √ 
 Уставка охлаждения в режиме 

ожидания 
AV 42 √ √ 

Режим ожидания MV 11 √ √ 
 Уставка обогрева в режиме 

отсутствия 
AV 43 √ √ 

Блокировка осушения MV 13  √ 
 Уставка охлаждения в режиме 

отсутствия AV 44 √ √ 

Последовательность действий MV 15 √ √  Уставка обогрева по умолчанию AV 45 √ √ 

Человеко-машинный интерфейс 
пользователя AV 2 √ √ 

 
Дифференциал ожидания AV 46 √ √ 

Системный режим MV 16 √ √  Конфигурация BI 1 MV 46 √ √ 

Низкий уровень подсветки AV 3 √ √  Конфигурация BI 2 MV 47 √ √ 

Ночная подсветка AV 4 √ √ 
 Активация автоматического 

режима 
MV 50 √ √ 

Период очистки шаблона AV 5 √ √  Шкала температур MV 51 √ √ 

Очистка открыта AV 6 √ √  Номер трубы AV 52 √ √ 

Калибровка датчика 
температуры 

AV 7 √ √ 
 

Главный пароль AV 56 √ √ 

Калибровка датчика влажности AV 8  √ 
 Последовательность работы 

вентилятора 
MV 57 √ √ 

Частота опроса стека BACnet AV 16 √ √  Пароль пользователя AV 57 √ √ 

Режим вентилятора MV 17 √ √  Предел уставки обогрева AV 58 √ √ 

Потребность в обогреве PI AO 21 √ √  Предел уставки охлаждения AV 59 √ √ 

Потребность в охлаждении PI AO 22 √ √ 

Состояние осушения BV 38  √ 
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СЕРИЯ SER8300 

Имя объекта Тип и 
номер 

S
E

R
83

00
A

xB
xx

 

S
E

R
83

50
A

xB
xx

 

Время непостоянного режима 
присутствия 

AV 62 √ √ 

Минимальная зона 
нечувствительности AV 63 √ √ 

Зона пропорциональности AV 65 √ √ 

Функция автоматической работы 
вентилятора MV 66 √ √ 

Время режима ожидания AV 67 √ √ 

Время режима отсутствия AV 68 √ √ 

Уставка влажности внутри 
помещения 

MV 70  √ 

Уставка относительной 
влажности AV 71 

 √ 

Гистерезис осушения AV 72  √ 

Максимальное охлаждение в 
режиме осушения 

AV 73  √ 

Конфигурация RUI 1 MV 82 √ √ 

Конфигурация RBI 2 MV 83 √ √ 

Количество циклов обогрева в 
час 

AV 84 √ √ 

Количество циклов охлаждения 
в час 

AV 85 √ √ 

Клапан нагрева MV 86 √ √ 

Клапан охлаждения MV 87 √ √ 

Предел потребности в обогреве AV 88 √ √ 

Предел потребности в 
охлаждении AV 89 √ √ 

Импульсный обогрев MV 90 √ √ 

Состояние RUI 1 BI 91 √ √ 

Состояние RBI 2 BI 92 √ √ 

Выход охлаждения BO 93 √ √ 

Выход обогрева BO 94 √ √ 

Потребность в импульсном 
обогреве 

AO 90 √ √ 

Уровень датчика освещения AI 2 √ √ 

COM-адрес AV 10 √ √ 

Использование заставки экрана 
в режиме ожидания MV 32 √ √ 

Состояние контакта двери BV 1 √ √ 

Контакт двери установлен BV 2 √ √ 

Состояние контакта окна BV 3 √ √ 

Контакт окна установлен BV 4 √ √ 

Сигнал тревоги о низком заряде 
элемента питания 

BV 5 √ √ 

Принудительная яркая 
подсветка BV 6 √ √ 

Отобразить длинное сообщение 
экрана 

BV 7 √ √ 

Управление вентилятором MV 95 √ √ 

Короткое сообщение экрана CSV 1 √ √ 

Длинное сообщение экрана CSV 2 √ √ 

Состояние ZigBee MSI 2 √ √ 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ AV (АНАЛОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ) 

Имя объекта Тип объекта Экземпляр 
Минимальное 
значение 
диапазона 

Максимальное 
значение 
диапазона 

Значение по 
умолчанию 

Уставка охлаждения в режиме 
присутствия AV 40 12 °C 37,5 °C 24 °C 

Уставка обогрева в режиме 
присутствия 

AV 39 4,5 °C 32 °C 22 °C 

Уставка охлаждения в режиме 
отсутствия AV 44 12 °C 37,5 °C 26,5 °C 

Уставка обогрева в режиме отсутствия AV 43 4,5 °C 32 °C) 16,5 °C 

Предел уставки обогрева AV 58 4,5 °C 32 °C 32 °C 

Предел уставки охлаждения AV 59 12 °C 37,5 °C 12 °C 

Калибровка датчика температуры AV 7 - 2,5 °C 0 °C 

Уставка охлаждения ожидания AV 42 12 °C 37,5 °C 26 °C 

Уставка обогрева ожидания AV 41 4,5 °C 32 °C 21 °C 

Максимальное охлаждение в режиме 
осушения AV 73 20% 100% 100% 

Уставка влажности внутри помещения AV 71 30% 95% 50% 

Калибровка датчика влажности AV 8 -15% 15% 0% 

Гистерезис осушения AV 72 2% 20% 5% 

Главный пароль AV 56 0 9999 Отсутствует 

COM-адрес AV 10 0 254 254 

Мин. зона нечувствительности AV 63 1 °C 2,5 °C 1 °C 

Количество циклов обогрева в час AV 84 3 8 4 

Количество циклов охлаждения в час AV 85 3 8 4 

Номер трубы AV 52 2 4 2 

Время в режиме отсутствия AV 68 0 ч 24 ч 0 ч 

Время непостоянного режима 
отсутствия AV 62 0 ч 24 ч 2 ч 

Время в режиме ожидания AV 67 5 ч 24 ч 5 ч 

Зона пропорциональности AV 65 1,2 °C 5,6 °C 1,2 °C 

Предел потребности в охлаждении AV 89 0% 100% Отсутствует 

Предел потребности в обогреве AV 88 0% 100% Отсутствует 

Частота опроса стека BACnet AV 16 1 5 4 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ AV (АНАЛОГОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ) (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Имя объекта Тип объекта Номер 
Минимальное 
значение 
диапазона 

Максимальное 
значение 
диапазона 

Значение по 
умолчанию 

Низкий уровень подсветка AV 3 0% 100% 60% 

Ночная подсветка AV 4 0% 100% 5% 

Пароль пользователя AV 57 0 9999 0 

Человеко-машинный интерфейс 
пользователя AV 2 0 11 0 

Уставка обогрева по умолчанию AV 45 18 °C 26 °C 22 °С 

Комнатная температура AHV 100 -40 °C 50 °C Отсутствует 

Наружная температура AHV 101 -40 °C 50 °C Отсутствует 

Температура подачи AHV 102 -40 °C 50 °C Отсутствует 

Влажность внутри помещения AHV 103 5% 95% Отсутствует 

Температура RUI AHV 104 -40 °C 50 °C Отсутствует 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ AO (АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД) 

Имя объекта Тип объекта номер 
Минимальное 
значение 
диапазона 

Максимальное 
значение 
диапазона 

Значение по 
умолчанию 

Потребность в обогреве PI AO 21 0% 100% Отсутствует 

Потребность в охлаждении PI AO 22 0% 100% Отсутствует 

Потребность в импульсном обогреве AO 90 0% 100% Отсутствует 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ AI (АНАЛОГОВЫЙ ВХОД) 

Имя объекта Тип объекта номер 
Минимальное 
значение 
диапазона 

Максимальное 
значение 
диапазона 

Значение по 
умолчанию 

Датчик освещения AI 2 0 30000 Отсутствует 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ BV (ДВОИЧНОЕ ЗНАЧЕНИЕ) 

Имя объекта Тип объекта номер 
Минимальное 
значение 
диапазона 

Максимальное 
значение 
диапазона 

Значение по 
умолчанию 

Сигнал тревоги фильтра BV 36 Выкл. Вкл. Выкл. 

Сигнал тревоги сервиса BV 37 Выкл. Вкл. Выкл. 

Сигнал тревоги окна BV 35 Выкл. Вкл. Выкл. 

Локальное движение BV 32 Вкл. Выкл. Вкл. 

Состояние режима осушения BV 38 Выкл. Вкл. Выкл. 

Сигнал тревоги о низком заряде 
элемента питания 

BV 5 Выкл. Вкл. Выкл. 

Контакт окна установлен BV 4 Нет Да Нет 

Состояние контакта окна BV 3 Замкнут Разомкнут Замкнут 

Контакт двери установлен BV 2 Нет Да Нет 

Состояние контакта двери BV 1 Замкнут Разомкнут Замкнут 

Отобразить длинное сообщение 
экрана BV 7 Выкл. Вкл. Нет 

Принудительная яркая подсветка BV 6 Выкл. Вкл. Выкл. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ BO (ДВОИЧНЫЙ ВЫХОД) 

Имя объекта Тип объекта номер 
Минимальное 
значение 
диапазона 

Максимальное 
значение 
диапазона 

Значение по 
умолчанию 

Выход охлаждения BO 93 Выкл. Вкл. Выкл. 

Выход обогрева BO 94 Выкл. Вкл. Выкл. 

Выход высокой скорости вентилятора BO 95 Выкл. Вкл. Выкл. 

Выход средней скорости вентилятора BO 96 Выкл. Вкл. Выкл. 

Выход низкой скорости вентилятора BO 97 Выкл. Вкл. Выкл. 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ BI (ДВОИЧНЫЙ ВХОД) 

Имя объекта Тип объекта номер 
Минимальное 
значение 
диапазона 

Максимальное 
значение 
диапазона 

Значение по 
умолчанию 

Состояние BI 1 BI 29 Отключено Включено Отключено 

Состояние BI 2 BI 30 Отключено Включено Отключено 

Состояние RUI 1 BI 91 Отключено Включено Отключено 

Состояние RBI 2 BI 92 Отключено Включено Отключено 

ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ CSV (ЗНАЧЕНИЯ, РАЗДЕЛЕННЫЕ ЗАПЯТЫМИ) 

Имя объекта Тип объекта номер 
Минимальное 
значение 
диапазона 

Максимальное 
значение 
диапазона 

Значение по 
умолчанию 

Короткое сообщение экрана CSV 1 Выкл. Вкл. Выкл. 

Длинное сообщение экрана CSV 2 Выкл. Вкл. Выкл. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ MV (ЗНАЧЕНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ СОСТОЯНИЯМИ) 

Имя объекта 
Идентифик

атор 
объекта 

номер Индекс Текст Значение по 
умолчанию 

Шкала температур MV 51 
1 °C 

°C 
2 °F 

Язык отображения MV 4 

1 Английский 

Английский 
2 Французский 

3 Испанский 

4 Китайский 

Режим вентилятора MV 17 

1 Низкий 

Авто 

2 Средний 

3 Высокий 

4 Авто 

5 Вкл. 

Режим системы MV 16 

1 Выкл. 

Обогрев 
2 Авто 

3 Охлаждение 

4 Обогрев 

Активация 
автоматического 

режима 
MV 50 

1 Выкл. 
Вкл. 

2 Вкл. 

Клапан нагрева MV 86 
1 Н. О. Нормально 

замкнут 2 Н. З. 

Конфигурация BI 1 MV 46 

1 Отсутствует 

Отсутствует 

2 Удален. NSB 

3 Нормально отурыт в 
движении 

4 Нормально замкнут в 
движении 

5 Окно 

Конфигурация BI 2 MV 47 

1 Отсутствует 

Отсутствует 2 Осушение двери 

3 Переопределение 

Отображение 
относительной 
влажности 

MV 70 
1 Выкл. 

Выкл. 
2 Вкл. 

Клапан охлаждения MV 87 
1 Н. О. Нормально 

замкнут 2 Н. З. 

Блокировка осушения MV 13 
1 Выкл. 

Вкл. 
2 Вкл. 

Использование 
экрана ожидания  MV 32 

1 Нет 
Нет 

2 Да 

Конфигурация RBI 2 MV 83 

1 Отсутствует 

Отсутствует 2 Фильтр 

3 Сервис 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ MV (ЗНАЧЕНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ СОСТОЯНИЯМИ) 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Имя объекта 
Идентифик

атор 
объекта 

номер Индекс Текст Значение по 
умолчанию 

Конфигурация RUI 1 MV 82 

1 Отсутствует 

Отсутствует 

2 Фильтр 

3 Сервис 

4 COC/NH 

5 COC/NC 

6 COS 

Импульсный обогрев MV 90 

1 Выкл. 

Выкл. 2 Вкл. 

3 Выход присутствия 

Меню 
последовательности 
работы вентилятора 

MV 57 

1 Низкий – средний – 
высокий 

Вкл. – авто 

2 Низкий – высокий 

3 Низкий – средний – 
высокий – авто 

4 
Низкий – высокий – 

авто 

5 Вкл. – авто 

Функция 
автоматической 

работы вентилятора 
MV 66 

1 AS 
AS 

2 AS/AD 

Управление 
вентилятором MV 95 

1 Вкл. 

Вкл. 2 Выкл. – авто 

3 Выкл. – все 

Последовательность 
работы MV 15 

1 Только охлаждение 

Только обогрев 

2 Только обогрев 

3 
Охлаждение с 
электрическим 
подогревом 

4 
Обогрев с 

электрическим 
подогревом 

5 Только электрический 
подогрев 

Команда присутствия MV 10 

1 Локальное присутствие 
Локальное 
присутствие 

2 Присутствие 

3 Отсутствие 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ MV (ЗНАЧЕНИЕ С НЕСКОЛЬКИМИ СОСТОЯНИЯМИ) 
(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Имя объекта 
Идентифик

атор 
объекта 

Экземпляр Индекс Текст Значение по 
умолчанию 

Сетевые блоки MV 6 
1 Система СИ 

Система СИ 
2 Метрическая система 

Язык сети MV 7 

1 Английский 

Английский 2 Французский 

3 Испанский 

Скорость передачи 
данных в сети BACnet MV 8 

1 9600 

Авто 

2 19200 

3 38400 

4 57600 

5 76800 

6 115200 

7 Авто 

Спящий режим 
бездействия MV 9 

1 Выкл. 
Выкл. 

2 Вкл. 

Режим ожидания MV 11 
1 Абсолютный 

Абсолютный 
2 Отклонение 

Цвет MV 2 

1 Белый 

Зеленый 

2 Зеленый 

3 Синий 

4 Серый 

5 Коричневый 

Основной дисплей MV 3 
1 Температура 

Температура 
2 Уставка 

Цвет фона длинного 
сообщения MV 1 

1 Белый 

Белый 

2 Зеленый 

3 Синий 

4 Серый 

5 Коричневый 

6 По умолчанию 

7 Красный 

Функция 
автоматической 

работы вентилятора 
MV 66 

1 AS 
AS 

2 AS/AD 
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ОГРАНИЧЕНИЯ ДИАПАЗОНА ЗНАЧЕНИЙ СВОЙСТВ ОБЪЕКТОВ MSI (ВХОД С НЕСКОЛЬКИМИ СОСТОЯНИЯМИ) 

Имя объекта 
Идентифик

атор 
объекта 

Экземпляр Индекс Текст Значение по 
умолчанию 

Эффект присутствия MSI 33 

1 Присутствие 

Присутствие 
2 Отсутствие 

3 Переопределение 

4 Ожидание 

Состояние ZigBee MSI 2 

1 Не удается обнаружить 

Отсутствует 

2 Питание включено 

3 Сеть отсутствует 

4 Объединено 

5 В сети 
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ИНТЕГРАЦИЯ – ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМАНДЫ 
На рисунке ниже продемонстрированы объекты контроллера, мониторинг и управление которыми могут 
осуществляться через интерфейс BAS. 

 
Рисунок 1. Глобальные команды, отправляемые с интерфейса BAS на стандартный контроллер серии SE83xx 

 

Уровень глобального командного 
управления  

Уровень устройства 

Интерфейс  
BAS 

Наружная температура

Наружная температура и влажность (энтальпия)

Наружная температура и текущий режим системы
климат-контроля

Температура на улице (AV10) 
Блокировка осушения (MV13) 
Последовательность работы (MV15) 
Системный режим (AV16) 

Команда присутствия (MV10) 
Режим вентилятора (MV17) 
Уставка обогрева присутствия (AV39) 
Уставка обогрева отсутствия (AV43) 
Уставка охлаждения присутствия (AV40) 

Уставка охлаждения отсутствия (AV44) 

Главный пароль (AV56) 
Комнатная температура (AV100) Комнатная температура для тестирования и 

переопределения

Ограничить пользовательский доступ к контроллеру

Расписание и наружная температура 
Расписание

Конкретные устройства 
(контроллеры конкретной зоны) 

Все устройства
(все контроллеры) 

Сеть  
MSTP 

Контроллер серии 

SER8300 
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ИНТЕГРАЦИЯ SER8300X – ОБЪЕКТЫ 
ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (GUI) 

Объекты, обычно используемые в GUI: 

• Комнатная температура (AV100) 
• Уставки обогрева режимов присутствия и 
отсутствия (AV39 и AV43) 

• Уставки охлаждения режимов присутствия и 
отсутствия (AV40 и AV44) 

• Наружная температура (AV101) 
• Температура подачи (AI102) (если доступно) 
• Команда присутствия (MV10) 
• Системный режим (MV16) 
• Выход обогрева (BO94) 
• Выход охлаждения (BO93) 
• Потребность в обогреве PI (AO21) 
• Потребность в охлаждении PI (AO22) 
• Сигнал тревоги окна (BI35) 
• Сигнал тревоги фильтра (BI36) 
• Сигнал тревоги сервиса (BI37) 

 
Рисунок 1. Пример GUI – SER8300X 

 
ИНТЕГРАЦИЯ SER8300X – ОБЪЕКТЫ 
ГРАФИЧЕСКОГО ИНТЕРФЕЙСА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (GUI) 

Объекты, обычно используемые в GUI: 

• Комнатная температура (AV100) 
• Уставки охлаждения присутствия и обогрева 

• (AV39 и AV43) 
• Уставки охлаждения режимов присутствия и 

отсутствия 
• (AV40 и AV44) 
• Влажность внутри помещения (AV103) (если 
доступно) 

• Уставка влажности внутри помещения (MV70) 
(если доступно) 

• Наружная температура (AV101) 
• Температура подачи (AV102) (если доступно) 
• Команда присутствия (MV10) 
• Системный режим (MV16) 
• Режим вентилятора (MV17) 
• Выход обогрева (BO94) 
• Выход охлаждения (BO93) 
• Потребность в обогреве PI (AO21) 
• Потребность в охлаждении PI (AO22) 
• Сигнал тревоги окна (BI35) 
• Сигнал тревоги фильтра (BI36) 
• Сигнал тревоги сервиса (BI37) 

 
Рисунок 2. Пример GUI – SER8300X 

Присутствие

Системный режим

Наружная температура

Потребность в 
охлаждении PI 

Вспомогательный  
выход 

Потребность в 
обогреве PI 

Комнатная температура

Уставка обогрева присутствия

Уставка охлаждения присутствия

Уставка обогрева отсутствия

Уставка охлаждения отсутствия

Температура  
подачи (Al11) 

Присутствие
Системный режим

Режим вентилятора
Наружная температура

Сигнал тревоги фильтра 

Состояние вентилятора 
Обогрев PI Охлаждение PI 

Комнатная температура
Уставка обогрева присутствия

Уставка охлаждения присутствия
Уставка обогрева отсутствия

Уставка охлаждения отсутствия
Влажность внутри помещения

Уставка влажности внутри помещения

Температура 
подачи 

Температура 
подачи 
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ОБЪЕКТЫ КОНФИГУРАЦИИ 

Компания Schneider Electric рекомендует удалить все объекты конфигурации по завершении 
установки соединения, если текущий интерфейс BAS позволяет сделать это. Это избавит 
вас от лишних опросов и сетевого трафика. 

РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ 

Обзор 

В качестве физического соединения между устройствами и управляющими ими 
контроллерами компания Schneider Electric использует RS-485. 

Для ясности термин «устройство» будет использоваться для обозначения любого изделия с 
активным подключением к сети RS-485, в том числе контроллеры производства Schneider 
Electric и других компаний. 

Ниже приведена сводка технических характеристик сети. 

Сводка технических характеристик 

Таблица 1. Сводка технических характеристик сети Schneider Electric EIA-485 

Параметр Характеристика 

Среда 
Витая пара площадь сечения 0,32–0,2 мм², 
рекомендуется использовать экранированный кабель 

Характеристика импеданса 100–130 Ом 

Распределенное емкостное 
сопротивление Менее 100 пФ на метр  

Максимальная длина на сегмент 1200 метров. Примечание – кабель 0,75 мм² 

Полярность RS485 Чувствительность к полярности 

Многоканальность Подключение шлейфом (отсутствуют Т-образные 
соединения) 

Оконечные устройства 

1. Устройства устанавливаются на обоих концах 
сети MS/TPMS-TP. На каждом конце сети должен 
быть установлен резистор на 120 Ом. 

2. Устройство устанавливается на одном конце сети 
MS/TPMS-TP, на другом конце устанавливается 
устройство стороннего производителя. 
Установите значение концевого резистора в 
соответствии с инструкциями к устройству 
стороннего производителя, касающимися 
концевых резисторов. 

3. Устройства сторонних производителей 
устанавливаются в обоих концах сети MS/TPMS-
TP. Следуйте инструкциям к устройству 
стороннего производителя, касающимся концевых 
резисторов. 

Резисторы смещения сети 510 Ом на провод (максимум два набора на сегмент) 

Максимальное количество узлов на 
сегмент 64 (только устройства Schneider Electric) 

Максимальное количество узлов на 
сеть 128 

Скорость передачи данных в бодах 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 
(автоматическое определение) 

РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Тип кабеля 

Компания Schneider Electric рекомендует использовать сбалансированную витую пару 
площадь сечения 0,32–0,2 мм² c характеристикой импеданса 100–130 Ом и емкостным 
сопротивлением 100 пФ на метр или ниже. Также рекомендуется использовать 
экранирующую оплетку. 
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Импеданс 

Значение, основанное на унаследованной проводимости, сопротивлении, емкостном 
сопротивлении и индуктивности, выражающее импеданс бесконечного кабеля. 
Номинальный импеданс кабеля должен составлять от 100 до 120 Ом. При этом 
использование кабеля с импедансом 120 Ом приведет к меньшей нагрузке на сеть. 

Емкостное сопротивление (пФ/метр) 

Объем эквивалентной емкостной нагрузки кабеля, как правило, указывается из расчета на 
метр. Одним из факторов, ограничивающих общую длину кабеля, является емкостная 
нагрузка. Системы с большими расстояниями лучше работают при использовании кабеля с 
низким емкостным сопротивлением (например, 56 пФ/метр или ниже). 

КОНФИГУРАЦИЯ СЕТИ 

Сети RS-485 имеют шлейфовую конфигурацию. Подключение шлейфом – это подключение, 
в котором присутствует только один основной кабель, и все сетевые устройства 
подключены непосредственно по его длине. 

На рисунке 3 показаны две неправильных конфигурации сети, наряду с корректной 
конфигурацией подключения шлейфом. 

Подключение сети RS-485 иными методами может привести к ненадежным и 
непредсказуемым результатам. Для сетей таких типов отсутствуют методы поиска и 
устранения неисправностей. Это может потребовать проведения на объекте большого 
числа экспериментов – сложной задачи без гарантии успеха. Компания Schneider Electric 
выполняет поддержку только шлейфовых конфигураций. 

 
Рисунок 3. Три различных конфигурации сети: звезда, шина и шлейф. Для сети RS-485 корректной 

является только шлейфовая конфигурация. 

Так, на рисунке 4 имеется один узел управляющего контроллера(СК) и 4 узла ведомых 
контроллеров – всего 5. При наличии более 64 устройств для расширения сети 
устанавливается повторитель сигнала. 

Максимальное количество устройств 

На одном сегменте шлейфовой конфигурации может быть подключено до 64 узлов. Узел – 
это любое устройство (панель, зона, повторитель сигнала и т. д.), подключенное к сети 
RS485. Оконечные устройства - резисторы не считаются узлами. 

Чтобы определить количество узлов в сети, сложите следующие параметры: 

• один узел на каждое устройство, в т. ч. основные панели; 
• один узел на каждый повторитель сигнала в сети. 

Звездообразная  
конфигурация Конфигурация шины Шлейфовая конфигурация 
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Рисунок 4. Пример сети – 5 узлов 

Максимальная длина кабеля 

Максимальная длина цепи напрямую связана с ее скоростью передачи. Чем длиннее цепь, 
тем ниже скорость. При использовании подходящего кабеля максимально возможная длина 
шлейфовой сети RS-485 составляет 1200 м. Надежность такой сети возможна только при 
скорости передачи данных до 100 000 бит/с. Максимальная скорость передачи данных, 
поддерживаемая компанией Schneider Electric – 76 800 бит/с. 

Если необходима общая длинна более 1200 м, для расширения сети необходимо 
использовать повторители сигнала. 

Повторители сигнала RS-485 

При наличии более 64 устройств или необходимости использования цепи длиной более 
1200 м, для расширения сети используются повторители сигнала. Наилучшей 
конфигурацией является шлейфовое подключение повторителей сигнала к основной 
панели. От каждого из повторителей выводится отдельный шлейф. На рисунке 5 показано 
правильное использование повторителей сигнала в сети RS-485. 
Не устанавливайте повторители последовательно, это может привести к проблемам с 
надежностью сети. Неправильное использование повторителя в сети RS-485 
проиллюстрировано на рисунке 6 ниже. 

 
Рисунок 5. Правильное использование повторителя сигнала в сети RS-485 

ПРИМЕЧАНИЕ. Концевые резисторы не считаются узлами. 

УЗЕЛ 1 УЗЕЛ 2 УЗЕЛ 3 УЗЕЛ 4 УЗЕЛ 5 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

Концевой 
резистор 

 
 

СК 
Супервизорный 
контроллер 

 
 

СК 
Супервизорный 
контроллер 

Повторитель 
сигнала 

Повторитель 
сигнала 

Повторитель 
сигнала 
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Рисунок 6. Неправильное использование повторителя сигнала в сети RS-485 

Концевые резисторы 

Сеть MS/TP должна быть надлежащим образом оконцована. В шлейфовых конфигурациях 
концевые резисторы следует устанавливать на каждом из концов шлейфа. В зависимости 
от конфигурации сети MSTP значение сопротивления концевого резистора может меняться. 

• Устройства Schneider Electric устанавливаются на обоих концах сети MSTP. На каждом 
конце должен быть установлен резистор на 120 Ом. 

• На одном конце сети MSTP устанавливается устройство Schneider Electric, а на другом 
конце – устройство стороннего производителя. 
Значение концевого резистора устанавливается в соответствии с инструкциями к 
стороннему устройству, касающимися значения концевого резистора. 

• Сторонние устройства устанавливаются на оба конца сети MSTP. Следуйте инструкциям 
к сторонним устройствам, касающимся значения концевого резистора. 

Подключение интерфейса сети BACnet®  

 

Сетевой адаптер 

Следует соблюдать полярность подключения к кабелю. При подключении одного модуля к 
другому, провода одного цвета подсоединяются к клемме с маркировкой «plus» (плюс) или 
«+», а провода другого цвета – к обозначению «minus» (минус) или «–». На рисунке 7 
показаны правильно выполненная коммутация MS/TP и расположение светодиода 
состояния. Светодиод состояния может использоваться в поиске и устранении сетевых 
проблем. 
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ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ. Клемму «ref» не следует НИКОГДА использовать для подключения 
экранов. Для предотвращения случайного заземления экраны с каждой стороны кабеля 
сетевого подключения к контроллеру следует соединить на задней панели контроллера и 
надежно защитить. 

Далее состыкованные экраны следует заземлить только в ОДНОЙ точке сегмента. Наличие 
нескольких заземлений экранированного провода может вызывать помехи и отрицательно 
сказаться на качестве связи. 

ИМЯ И ИДЕНТИФИКАТОР УСТРОЙСТВА, УСТАНОВЛЕННЫЕ ПО УМОЛЧАНИЮ 

Имя устройства по умолчанию задается следующим образом. Номер модели – MAC, где 

• MAC – это текущий MAC-адрес устройства; 

• номер модели – это номер изделия Schneider Electric. 

Имя устройства обновляется сразу же после изменения его MAC-адреса. 

Для свойства «Device Name» (имя устройства) и «Device ID» (идентификатор устройства) 
разрешена запись. Значения обоих свойств могут быть изменены с помощью любого 
инструмента управления сетью BACnet®, если данный инструмент может осуществлять 
запись данных свойств. 

Модели SE83xxX 

Идентификатор устройства по умолчанию задается следующим образом: 83000 + MAC, где 

• MAC – это текущий MAC-адрес устройства; 

Идентификатор устройства также обновляется сразу же после изменения его MAC-адреса. 

Так, при подключении контроллера серии 8300 с MAC-адресом 63 к сети, его 
идентификатор устройства по умолчанию устанавливается равным 83063. 

ИНТЕГРАЦИЯ УСТРОЙСТВ SCHNEIDER В СЕТИ MS/TPMS-TP 

Перед выполнением интеграции BACnet® следует получить Заявку о соответствии 
реализации протоколу (PICS) в компании Schneider Electric. 

В данном документе перечислены все типы служб и объектов BACnet®, которые 
поддерживаются устройством. Их также можно найти по адресу www.Schneider-Electric.com. 

Устройства Schneider Electric не поддерживают сервис изменения значения. Система 
отчетов об изменении значений позволяет объекту отправлять уведомления при 
увеличении его свойства «Present-Value» (текущее значение) на предварительно заданное 
значение. Поскольку данный сервис не поддерживается устройствами Schneider Electric, 
следует уделить особое внимание настройкам времени опроса на уровне супервизорного 
контроллера и рабочей станции при использовании графического интерфейса или 
прикладной программы для выполнения чтения или записи в объект Schneider Electric. 

Графические интерфейсы 

Так, некоторые графические интерфейсы могут опрашивать все данные, привязанные к 
графической странице, на основании изменения значения. Если стороннее устройство не 
поддерживает службу изменения значения, графический интерфейс руководствуется 
предварительно заданным интервалом опроса, который, как правило, составляет сотые 
доли секунды. При использовании такого интервала опроса любое устройство, содержащее 
отслеживаемый объект, может испытать воздействие перегрузки сети. Компания Schneider 
Electric настоятельно рекомендует использовать интервал опроса не менее 5 секунд для 
любых графических интерфейсов. Это приобретает еще большую важность, когда одно 
представление имеет возможность опроса нескольких устройств. При ненадлежащей 
интенсивности опроса некоторые интерфейсы определяют объекты как неподключенные, 
что приводит к снижению пропускной способности BACnet® MS/TPMS-TP без подписки на 
изменение значений. 

Свободно программируемые объекты и циклы 

В отношении прикладных программ, вместо чтения и записи в объект устройства 
стороннего производителя непосредственно в программе, возможны чтение и запись 
данных MS/TPMS-TP, как одноразовые, так и выполняемые раз в цикл. В противном случае 
все запросы на чтение и запись будут создаваться с частотой сканирования программы 
супервизорного контроллера, которая 
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может составлять сотые доли секунды. Это легко приводит к торможению работы сети, 
поскольку отправка команд на все устройства ASC может выполняться по каналам 
MS/TPMS-TP каждую сотую долю секунды. 

Запись программ на устройства следует осуществлять в соответствии с приведенной ниже 
структурой. 

If Once Schedule = On then  Do Every 5min 
MV10 = Occupied  If Schedule = On Then 
End If  MV10= Occupied 
If Once Schedule = Off Then OR Else 
MV10 = Unoccupied  MV10 = Unoccupied 
End If  End If 

  End Do 

Повторные попытки и периоды ожидания 

Еще один момент, на который следует обратить внимание при интеграции BACnet® – 
объект устройства супервизорного контроллера (и рабочей станции оператора). Данный 
объект содержит следующую пару обязательных свойств: 

1) Retry Timeout (период ожидания повторной попытки); 

2) Number of APDU Retries (количество повторных передач APDU). 

1) Свойство «Retry Timeout» обозначает время между повторными передачами в случае 
отсутствия подтверждения. Проблемы с контроллерами, заключающиеся в их внезапном 
отключении от сети, может решить увеличение данного значения. 
2) Свойство «Number of APDU Retries» обозначает количество повторений неудавшейся 
передачи. Если даже после выполнения данного количества попыток принимающему 
контроллеру не удается получить передачу, попытки прекращаются. 

Например, если один из контроллеров не отвечает на запрос супервизорного контроллера 
(СК), период ожидания повторной попытки которого равен 2000 миллисекундам, а 
количество повторных передач APDU равно 1 (на уровне СК), то данный СК отправит еще 
один запрос через 2 секунды. Если устройство MS/PMS-TP не отвечает, рабочая станция 
считает его находящимся вне сети. 

Установка значения периода ожидания повторной попытки, равным 10450 мс, и количества 
повторных передач APDU, равного 3, на уровне СК может предотвратить определение 
устройства «вне сети». Эти свойства также следует изменять на уровне рабочей станции, 
поскольку  использование графических элементов повышает вероятность отправки рабочей 
станцией запросов на устройства MS/TPMS-TP. 

СОВЕТЫ И ЗАМЕЧАНИЯ 

• Каждый контроллер поставляется с завода с заданным по умолчанию MAC-адресом 
254. При таком значении связь BACnet® неактивна, и устройство не участвует в 
передаче данных. Состояние локального светодиода адаптера связи на данном этапе 
– одно короткое мигание. Чтобы включить связь BACnet®, задайте для свойства 
конфигурации локального MAC-адреса контроллера любое действительное значение 
от 0 до 127. 

• После выполнения исходной настройки устройства и в случае, если интерфейс BAS 
позволяет удалять объекты, рекомендуется удалить все объекты конфигурации, чтобы 
предотвратить лишние опросы неиспользуемых объектов и ускорить работу сети. 
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• Работая в режиме работы по умолчанию, устройство автоматически согласовывает 
свою скорость передачи данных со скоростью передачи данных сети. Автоматическое 
определение скорости передачи данных происходит при инициализации порта связи 
MS-TP (при включении). При изменении скорости сети устройство продолжает 
прослушивать ранее определенную скорость в течение 10 минут, после чего 
возобновляется автоматическое определение скорости. Повторное включение 
устройства принудительно активирует автоматическое определение скорости. 

• Если устройству необходимо выйти из сети, освобождаются следующие параметры 
связанного контроллера: 

Комнатная температура 
Наружная температура 
Присутствие 

• Уровень передачи данных BACnet® имеет два ключевых параметра: имя объекта 
устройства и идентификатор объекта устройства. Имя объекта устройства должно 
отличаться от остальных имен объектов устройств BACnet® в сети BACnet® (т. е. не 
только в подсети MS-TP). Идентификатор объекта устройства должен отличаться от 
остальных идентификаторов объектов устройств BACnet® во всей сети BACnet® (т. е. 
не только в подсети MS-TP). 

• Синхронизация времени может осуществляться по сети, даже если контроллером не 
поддерживаются полные даты. Из этого вытекает, что устройство не соответствует 
сервису «Управление устройством – синхронизация времени – B (DM-TS-B)». Объект 
устройства не имеет свойств «Local_Time» (локальное время) и «Local_Date» 
(локальная дата). 

• Свойства «Device Name» (имя устройства) и «Device ID» (идентификатор устройства) 
объектов устройств Schneider Electric открыты для записи. Значения обоих свойств 
могут быть изменены с помощью любого инструмента управления сетью BACnet®, 
если данный инструмент может осуществлять запись данных свойств. 

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

Ошибка/неисп
равность Возможная причина Решение 

Контроллер не 
подключается 

к сети 

Два или более контроллеров имеют 
одинаковые MAC-адреса. 

Замените все повторяющиеся 
адреса, сделав их уникальными. 

Сеть MS-TP имеет слишком много 
устройств. 

Не превышайте максимальные 
количество устройств и длину сети, 
соответствующие техническим 
характеристикам RS-485. 

Установлено слишком большое 
количество устройств в отсутствие 
повторителей сигнала. 

Повторители сигнала следует 
установить в соответствии с 
указаниями, приведенными в данном 
документе. 

Линии прокладки кабеля MS-TP 
повреждены. 

Определите место повреждения и 
исправьте соединение. 

При коммутации соединений MS-TP 
с модулем не соблюдена 
полярность. 

Соблюдайте полярность коммутации 
в сети MS-TP. 

Отсутствует питание контроллера Включите питание контроллера. 

 

 


