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Беспроводной датчик положения окна/двери  SED-WIN и SED-DOR 
 

МОНТАЖ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ОКНА/ДВЕРИ SED-WIN/SED-DOR 

Монтаж 

1.  Снимите крышку; для этого потяните ее за ту сторону, где устанавливается винт 

корпуса (рис. 1). 

2.  Снимите крышку с узла магнита. 

3.  Внимательно прочтите наклейки FCC ID и FCC IC на внутренней стороне 
снятой крышки. 

4.  Вырежьте монтажный шаблон (в конце данного руководства). Не следует 
помещать его на ту сторону, где навешивается дверь, если только не 

выполняется самостоятельное тестирование. 

5.  Разместите шаблон и отметьте четыре отверстия для винтов-саморезов. 

6.  Установите основания корпусов переключателя и магнита с помощью вин- 
тов-саморезов (рис. 2). 

7.  Перед монтажом узлов магнита и переключателя выполните процедуру 
сопряжения. 

8.  После успешного окончания данной процедуры установите узлы переклю- 
чателя и магнита. 

9.  Установите крепежный винт корпуса переключателя. 
 

Самостоятельное тестирование 

Оптимальная конфигурация беспроводного датчика и магнитного узла 

представлена на рисунках. При монтаже используйте шаблон, приведенный в 

конце данного документа. Также можно использовать другие конфигурации, 

предусматривающие, например, размещение устройств в верхней части двери 

горизонтально. Обязательно проводите самостоятельное тестирование 

беспроводного датчика, чтобы убедиться, что он правильно работает. 
 
Расположение 

•  Запрещается устанавливать датчик на подвижной части двери 
или окна. 

•  На подвижной части двери или окна следует устанавливать исключительно 
Магнитную часть. 

•  Никогда не размещайте устройство там, где на него падают прямые 
солнечные лучи. 

•  Убедитесь, что минимальное расстояние между беспроводным датчиком и 
любыми устройствами Wi-Fi составляет минимум 1 м. 

Примечания 

•  Электронные управляющие элементы чувствительны к электростатическому заряду. 

Перед монтажом или перед выполнением каких-либо действий с данным устройством 

необходимо надлежащим образом удалить с себя электростатический заряд. 
•  Короткое замыкание либо неправильное подключение проводов может 

привести к неисправимой поломке оборудования. 
•  Все элементы управления датчиков серии SED-WIN и SED-DOR 

предназначены служить в качестве рабочих элементов управления и не  
являются защитными приспособлениями. Перед поставкой все указанные  
приборы проходят строгую процедуру тестирования и сверки, что 

гарантирует их надежное надлежащее функционирование в полевых 

условиях.  
Поскольку сбой управления может стать причиной травмирования персо- 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Откройте крышку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Установка оснований корпусов переключателя 
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нала и (или) материальных убытков, пользователь, монтер, проектировщик  
электрического оборудования обязаны предусмотреть надлежащие защит- 
ные приспособления (реле, реле потока, тепловую защиту) или системы  
сигнализации, способные защитить полностью всю систему от отказов с  
катастрофическими последствиями. Изменение конструкции устройства  
либо его нецелевое использование приводят к потере гарантии. 

•  Условия работы и хранения см. лист технических данных. 
•  Образование конденсата может привести к повреждению беспроводного датчика. 
•  При замене элементов питания соблюдайте полярность. Неправильная 

полярность элементов питания может привести к повреждению беспровод- 
ного датчика. 
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Рис. 3. Компоненты беспроводного датчика 
 
 
 
 
 
 
 
 
Корпус 

 
 
 
Рис. 4 

 
 
 
 
 
 
 
 

Магнит 

Компоненты магнита и правильная ориентация магнита 
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Беспроводной датчик положения окна/двери SED-WIN и SED-DOR 
 
Общие сведения о работе 

Беспроводные датчики серий SED-WIN и SED-DOR с поддержкой Zigbee  
Pro™ используются с беспроводными версиями контроллеров фанкойлов серии 

SERx3XX. Типовой настенный кон- 
троллер SERx3xx для гостиниц оснащается встроенным  
PIR-датчиком (пассивный инфракрасный датчик). Беспроводные датчики 
отслеживают открывание и закрывание дверей и окон. При совместном 

использовании беспроводных датчиков положения двери с локальными датчиками 

PIR серии SERx3xx улучшается распознавание присутствия людей в помещении, что 

позволяет сберечь электроэнергию во время пребывания в номере гостей, не жертвуя  
при этом их комфортом. 
 
Беспроводные датчики положения окна  контролируют наружные окна и/или 
открывание/закрывание дверей внутреннего дворика/балкона, что позволяет 

избежать лишних трат электроэнергии. 
Контроллеры фанкойлов серии SERx3xx заранее готовы к сетевой работе с беспроводными  

датчиками серии SED-WIN и SED-DOR с поддержкой Zigbee Pro™; интеграция в централь- 
ную систему управления при этом возможна, но не обязательна. Таким образом,  
становится возможным использование усовершенствованных функций, например,  
централизованного резервирования электроэнергии и контроля присутствия. 

Одно устройство может использоваться одновременно в сочетании с двадцатью  
датчиками положения окна и двери SED-WIN и SED-DOR. Датчики SED-WIN и 

SED-DOR поставляются с установленными на заводе 2 элемен- 
тами питания класса AAA, будучи при этом готовыми к установке, настройке и  
использованию сразу же после распаковки. В связи с крайне малым энергопотре- 
блением датчиков ожидаемый срок службы элементов питания составляет  
приблизительно 10 лет. 

Для запуска либо обслуживания датчика положения двери не требуются никакие  
дополнительные инструменты. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Примечания: 
•  Каждый контроллер SER8300 использует уникальный PAN-идентификатор и/ 

или номер канала. 
•  Если все доступные PAN-идентификаторы использованы (501—1000), 

используйте другой канал. 
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светодиодным индикатором и скрытым датчиком обеспечивает все необходимые для локального взаимодействия функции.  

Локальные сведения о сроке службы элементов питания и состоянии подключения (в виде импульсов) отображаются на локальном дисплее 

контроллера фанкойлов 
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Беспроводной датчик положения окна/двери SED-WIN и SED-DOR 
 
 
серии SERx3xx либо передаются по беспроводной сети Zigbee Pro™. Каждый 

датчик оснащается в заводских условиях магнитным элементом, кре- 
пежным винтом корпуса, защищающим корпус от постороннего вмешательства, и 

крепежными винтами-саморезами. 
 
Таблица моделей  

КАТАЛОЖНЫЙ 
НОМЕР ОПИСАНИЕ 

 
SED-WIN-P-5000 

Беспроводной датчик положения окна 
(двери балконов и внутренних двориков) 

Поставляется в комплекте с магнитом, элементами питания и 
необходимым крепежом. 

 
SED-DOR-P-5000 

Беспроводной датчик положения двери 
Поставляется в комплекте с магнитом, элементами питания и 

необходимым монтажным крепежом. 
 
Проверьте, является ли устройство оконным или дверным датчиком 

положения: 
Извлеките элемент питания на 60 сек., а затем вставьте обратно. Включите 
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Беспроводной датчик положения окна/двери SED-WIN и SED-DOR 
датчик и проверьте по схеме мигания светодиода, является ли данный датчик 

оконным или дверным.  
Каталожный номер Количество миганий 

Датчик положения окна(SED-WIN-P-5000) 2 мигания 
Датчик положения двери (SED-DOR-P-5000) 3 мигания 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При установке элементов питания соблюдайте поляр- 
ность. В противном случае датчик может оказаться поврежден. Клеммы 
(+) и (-) показаны на панели. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Магнит располагается на стороне, противоположной от 

винта корпуса. 
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Беспроводной датчик положения окна/двери SED-WIN и SED-DOR 
Процедура подключения 

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробнее о параметре PAN-идентификатора см. руководство по 

установке SER/SE. 

PAN-идентификатор для централизованных сетевых применений с устрой- 
ствами управления MPM 

SER8300 Серия SE 72/73* 
 

Серия SER8300                                                                Серия SE72/73*                                            

1—500 1—250 

PAN-идентификатор для автономных применений без устройств MPM 
 

Серия SER8300 Серия SE 72/73* 

501-1000 251—500 
Примечание: комнатные контроллеры SE7000 поддерживаются только при наличии сети с 

координатором. 

Настройка Рис. 5. Шунтирование переключателя 
 

Длительность шунтирования датчика 
накоротко Результат 

Прибл. 1 сек. Вход в режим сопряжения (стр. 8) 
Прибл. 1 сек. (после сопряжения) Отображается MAC-адрес (стр. 8) 
4+ сек., но менее 10 сек. Состояние элемента питания (стр. 13) 
10+ сек., но менее 20 сек. Режим диагностики (стр. 12) 
Более 20 сек. Сброс датчика 

Использование контроллеров SER8300 в автономных системах 

Если в автономных системах используется PAN-идентификатор из 

диапазона 501—1000 

В данном случае контроллеры SER8300 служат координаторами собственных 
систем и главными устройствами сети для всех оповещающих их беспроводных  
датчиков. Для надлежащей работы необходимо настроить уникальную  
сеть: 

• Канал беспроводного контроллера соответствует заводской настройке по 
умолчанию, PAN-идентификатор = контроллер(-ы) не в сети. 

• Каждый контроллер SER8300 является собственным координатором сети. 

• Во всех контроллерах используется PAN-идентификатор в диапазоне от 501 

до 1000. Данный диапазон зарезервирован для автономных систем. 

Рис. 6. Взаимное расположение датчиков/контроллера 
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Беспроводной датчик положения окна/двери SED-WIN и SED-DOR 
План этажа с автономными системами, оснащенными 
контроллерами SER8300 
В данном примере показан типовой план этажа с уникальной сетью для 

автономной системы. 

Для сетевых системы используется PAN-идентификатор систем в 

диапазоне от 1 до 500 

В данном применении все контроллеры являются маршрутизаторами систе- 
мы. Координатором системы служит устройство управления MPM, поскольку  
устройство MPM является главным сетевым устройством для всех оповещаю- 
щих его контроллеров. 

• Канал беспроводного контроллера соответствует заводской настройке по 

умолчанию, PAN-идентификатор = контроллер(-ы) не в сети. 
• Сетевым координатором является устройство управления MPM. 
• Контроллеры SER8300/SE7000 служат маршрутизаторами. 
• Во всех контроллерах используется PAN-идентификатор в диапазоне от 1 до 

500. Данный диапазон зарезервирован для сетевых систем. 
 
Примечания: 

• Каждый контроллер использует тот же PAN-идентификатор и канал, что и 

координатор-устройство MPM. 
• Устройство MPM поддерживает сетевую интеграцию для необходимых 

объектов графического интерфейса/системы/состояния. 
• К каждом контроллеру SER8300/SE7000 может подключаться до 

20 датчиков. 
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Беспроводной датчик положения окна/двери SED-WIN и SED-DOR 
Перед началом процедуры сопряжения 

Во избежание ошибки убедитесь, что на контроллере SER8300 следующие параметры настроены правильно. 
 
 
 

 

Данный параметр доступен, только если имеется беспроводной сетевой 
адаптер. Если контроллер оконечного оборудования установлен в  
автономном режиме или с адаптером BACnet™ или Echelon™, то  
данный параметр не используется или не отображается. 

PAN ID (PAN- 
идентификатор) 
Идентификатор 

личной сети (PAN) 

Значение по 
умолчанию = 0 
Доступный диапазон: 

0—1000 

Значение по умолчанию, равное 0, не является допустимым в качестве 

PAN-идентификатора. 
 

Диапазон допустимых значений PAN-идентификатора следующий: от 
1 до 1000. 

 
Диапазон 1—500 зарезервирован для централизованных сетевых 

применений, где используется устройство MPM с драйвером 
беспроводной связи. 

 
 

Диапазон 501—1000 зарезервирован для централизованных сетевых  
применений, где нет устройства MPM с драйвером беспроводной связи. 
Данный параметр доступен, только если имеется беспроводной сетевой  
адаптер. Если контроллер оконечного оборудования установлен в  
автономном режиме или с адаптером BACnet™ или Echelon™, то 

Channel (Канал) 
Выбор канала  
Значение по 
умолчанию = 10 
Доступный диапазон: 

10—26 

данный параметр не используется или не отображается. 
Schneider-Electric рекомендует использовать исключительно каналы 15  
и 25. 

Значение по умолчанию, равное 10, не является допустимым в качестве  
значения канала. Диапазон допустимых значений канала от 11 до 26. 
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Подключение датчиков к контроллерам 

1.  Извлеките из держателя элементов питания язычок изолирующей прокладку 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ниже показаны размеры магнита и основания корпуса магнита. 
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Разметка шаблонов для монтажа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расположение винтов корпуса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


